输血科离心机招标参数（1台）
1、最大离心力：>=1600g&4000rpm
2、LED数字显示，具有转速和离心力双显示功能。
★3、具有记忆装置,已预设有交叉配血、血型鉴定、抗体筛查等血库作业工况键，并预留10个以上工况键供用户自设。
４、微电脑控制系统、动态显示离心力和离心转速，可转换绝对离心力（rpm）和相对离心力（Xg）
★５、安 全 装 置：具有离心不平衡补偿装置(可达10克)和不平衡自动断电保护装置, 马达过热安全防护装置。
６、定  时  器：1sec-99min59sec 数位定时装置；采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。
７、转子形式：定角转子（全封闭），噪音更低
8、启动迅速，从开始到达指定速度的时间小于等于5秒；
★９、刹车系统：自动刹车系统，可实现5-7秒停机无回荡。
10、整机质保不得少于一年。
注：中标后，需现场测试，如不符合要求，则作为投标做假处理,一切后果由投标者自负。主要测试内容如下：
[bookmark: _GoBack]１、患者标本离心３分钟后，血浆，血球分离完好，如７秒内停机回荡引起标本分离失败，则为不符合第９条。
２、演示第５条，小于等于１０克不平衡补偿装置是否可用；超过补偿后，是否自动断电保护。
３、查看启动和刹车时间，是否符合要求。
