甲乳科手术放大镜及头灯招标参数
一、医用手术放大镜
1、光学系统具有高质量光学镜片和超轻金属镜筒
2、成像清晰、高亮度,真彩无色差
3、独特的多膜技术,光无损，高透光性。
★4、具有定位装置,放大镜能上翻及回落时会自动返回原有的工作位置,
5、三关节绞链可实现镜筒的上、下、前、后、高、低6种调节方向
★6、瞳距、焦距均可调整，补正保护医生视力，满足各种工作距离。
7、鼻梁架:双弹簧性设计,具有可更换性、弹性的,自动调节幅度可达30度。
8、镜框要求美观，舒适；可适应医生不同的头型，达到舒适、贴合的效果。结合额垫、镜腿、系带三位一体结构，完整贴合医生头部，带给医生最佳配戴效果。镜框在常温和零下10度时,以50N力进行直拉、各角度拧拉测试,完好无损,不变形。
[bookmark: _GoBack]9、镜架可选3种颜色,镜腿可选7种颜色,随心变换。
10、手术放大镜重量:76g
11、倍率:2.0-2.5倍
12、观察距离:550-350mm:
13、瞳孔间距离:47-74mm
14、视野范围:Φ113-58mm。

二、手术辅助照明灯参数
1.医用辅助照明灯在满足医生需求的同时，具有轻盈、时尚、现代感强的特点。一体化设计，比分离式头灯更轻巧、适用、易携带。
2．具有超强的亮度，且术野的中心部更加明亮,保护眼睛，防止光斑反射，适合精细检查观察及深度照明，配备领先业内的多层镜片镀膜技术提高光的透过性。
★3、3w白色LED光源，3档可调节光源亮度，标配便携开关。
4. 光源寿命≥50000h
5、色温：6500k
★6、照度(距离400mm) ≥32000Lux。
7、视野范围(距离400mm): Φ100mm
8、电池为镍氢聚合物电池，安全可靠,续航持久，中档续航7~10小时。连接AC电源后可无间断的持续照明,可满足12小时以上的照明需求。
★9. 支持2.5小时快速度充电,优越的电池性能充电次数高达1500次以上
10、电源输入:AC100-240V,50/60HZ 20VA,220V
11、尺寸:88mm*68mm*22mm
12、重量:灯重约37g。电池约170g挂配腰部。

三、预算：4.5万元

四、质保：2年。






