品目1  呼吸回路（内壁平滑）
1. 符合国际标准接口，能与进口、国产呼吸机连接使用。
2. Y型头需可断开，方便添加雾化等监测装置
3. 集水杯里无金属设计，以便于MRI特殊情况.
4. 回路配有可连接监测备端口，取样口。
5. 长度1.6米
6. 满足有创或无创呼吸机管路配置
7. 各种规格：成人，儿童，婴儿
8. 预计年使用量：800套

品目2  一次性使用密闭式吸痰管
1. 采用医用级PVC并对表面进行涂层处理，具用良好的生物相容性和更加长效的使用寿命。吸痰管头部圆角处理，减少对患者气道黏膜的创伤双旋转接头可减少通风管的压力
2. 封闭式抽吸导管 72 小时双旋转弯头，双旋转接头可减少通风管的压力。
3. 密闭式抽吸导管的智能设计允许患者同时进行呼吸机械通气和抽吸。
4. 预计年使用量：1000套

品目3 呼吸回路延长管
1. 符合国际标准端口，与麻醉机和呼吸机管路都可匹配使用
2. 延长管带吸痰下纤支镜端口，并可360º旋转。
3. 可选波纹管，伸缩管，内壁平滑管
4. 消毒包装
5. 预计年使用量：540套

品目4  经皮扩张气管切开管套件
1. 用于临床气管切开时建立人工气道用
*2.一次性使用气管切开导管包由一次性使用气管切开导管、旋转扩张器、J型导丝、插入引导器、探针、手术刀、推注器组成；
3.规格满足6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0
*4.气管切开导管主要材料采用GB15593-1995标准规定的软聚氯乙烯塑料制造
*5. J型导丝采用镍钛合金丝。
6. 将J型导丝重复弯曲和伸直20次，导丝应无缺陷和损坏。
7.扩张器和插入引导器采用GB/T12672-2009标准规定的ABS。
8.气管切开导管的机器端应有符合YY1040.1.2003要求的15mm外圆锥接头。机器端圆锥接头的内疚应不小于与其连接的插管内径。不同内径的过度部分呈锥形，以适合吸引导管通过。接头不应相对于导管进行纵向移动。
9.一次性使用气管切开导管包为一次性使用无菌无毒产品，单包装应采用无毒塑料透析袋密封包装。
10.预计年使用量：10套

品目5  气管切开插管
1. 供医疗机构用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的病人。
2. 低压、超薄壁球囊，在各种麻醉及机械通气过程中最小使气管黏膜损伤
3. 柔软双翼及标准接头，使患者安全
4. 弯曲尖端圆滑的插管芯和插管与人的气管结构吻合，使插管插入、放置非常顺畅。
5. 预计年使用量：100套

[bookmark: _GoBack]品目6 一次性自动给水湿化罐
1. 符合国际标准端口，湿化罐端口能与呼吸机管路连接
2. 有最高液位线，自动注水到达水位线自动停止注水
3. 能与湿化器底座或高流量治疗仪匹配
4. 气阻应＜0.2kPa，气体泄漏应＜50ml/min。
5. 透明湿化罐7.0/8.0/9.0
6. 应能承受20kPa压力
7. 预计年使用量：470套

总预算：34万元/年


投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。后续配送费执行医院配送合同约定费用。
*如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
