消毒供应中心纸塑包装袋等项目招标参数
一、招标内容
	名称
	规格
	技术参数
	年用量
	预算

	灭菌指示包装袋和卷

	5cm×100m，10cm×100m，
15cm×100m，
20cm×100m，
25cm×100m，
30cm×100m，
40cm×100m，
40cm×100m（高度为7.5cm），

	1、透析纸采用原装进口纸张，可提供采购合同以及海关报关单证明
2、印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块，变色稳定准确
3、多种颜色的透明膜，以便于科室区分临床包裹
★4、根据科室需求定制化生产多种尺寸规格。可提供已定制化生产的产品规格表
★5、根据科室需求定制化分切卷袋，节省科室人力
6、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
7、获得消毒产品卫生安全评价报告，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台发布
8、符合消毒技术检验规范 2.17.2、GB18282.1、 YY/T0698.5中的：压力蒸汽化学指示物检测、环氧乙烷化学指示物检测、压力蒸汽包装材料灭菌因子穿透性能检测、环氧乙烷包装材料灭菌因子穿透性能检测、压力蒸汽化学指示物2年稳定性检测、环氧乙烷化学指示物2年稳定性检测、克重、PH值、包装材料不透气性检测、微生物屏障功能检测、180天无菌有效期检测
★9、符合ISO10993-10皮肤刺激检测、皮肤致敏检测
10、符合ISO10993-5细胞毒性检测
★11、符合ISO10993-7环氧乙烷灭菌残留量检测


	5cm×100m，2卷/年
10cm×100m，10卷/年
15cm×100m，140卷/年
20cm×100m，140卷/年
25cm×100m，300卷/年
30cm×100m，25卷/年
40cm×100m，20卷/年
40cm×100m（高度为7.5cm），3卷/年

	




















[bookmark: _GoBack]27万元/年

	压力蒸汽灭菌封包胶带

	棉布包装
19mm*50m/卷

无纺布包装
19mm*50m/卷
	1、本品为一次性使用的灭菌包裹封包胶带，用于灭菌包裹的外包装，固定封包使用材质由美纹纸和粘胶组成，产品有效期可达24月
★2、可提供便于科室区分棉布包装和无纺布包装的胶带。


	棉布包装， 290卷/年
无纺布包装，580卷/年
	

	
压力蒸汽灭菌化学指示卡

	250片/小盒

	1、适用134℃，作用4min的压力蒸汽灭菌灭菌效果的化学监测
2、提供表面覆膜防水型
★3、符合GB18282.1要求，符合两年有效期稳定性实验，提供符合资质第三方检测机构出具的产品检验报告。

	120000片/年

	

	BD测试包

	30包/箱
	1、适用范围:适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测，可用于日常监测，设计灭菌操作规程时的核查、灭菌器研制中性能的测定、新灭菌器安装调试后效果的测定，灭菌器维修后性能的测定。
2、当空气完全排出时，温度达到134℃，维持3.5min，包内B-D测试图的图案可由原来的浅黄色变为均匀的黑色，测试符合GB18282.4要求。

	1100包/年
	

	含氯消毒剂浓度试纸
	






48片/包
	1、结构与性能本产品由条型试纸和标准色块组成。条型试纸由碘化钾和酸碱指示剂复配成溶液浸染滤纸制备而成。根据其有效氯反应变色的原理,当消毒液中含有效氯时,其条型试纸便显示深浅不同的紫色,对比标准色块的颜色,可判断消毒液中有效氯含量
2、使用范围用于含氯消毒剂如84清洗消毒液等,对其有效氯含量进行经常性的监测
3、取一条试纸浸入待测消毒剂溶液内,片刻取出,在0.5min~1min内,在自然光下与标准色块比较,读出该溶液所含有效成氯的浓度值
4、当消毒剂溶液有效成分高于1500mg/L时,为取得较准确的监测结果,可稀释至100mg/L~1000mg/L后再进行测试,计算浓度时,将比色所得值乘以稀释倍数即可。
5、固体消毒剂监测吋,应将消毒剂配制成有效成分含量为100mg/L~1000mg/L的溶液，然后进行检测。计算浓度时,将比色所得百分浓度值乘以溶液毫升数,再除以所取消毒剂克数,便可得出百分含量。
6、测试结果应在试纸浸泡消毒液后0.5min~ 1min内观察并记录结果。超过1min,颜色即逐渐消退。
7、储存时应注意防潮，以避免霉变。
8、用后剩余试纸应及时放回原塑料袋内,以防受到环境中其他化学物质等因素的影响。
9、室温下,阴凉、干燥处、避光保存。

	






15包/年
	


二、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
★三、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行
