雾化吸入器招标参数
一、招标内容
	序号
	产品名称
	技术参数规格要求
	年预估使用量
	总预算

	1
	雾化吸入器
	成人面罩式
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
6. 装药量:2-8ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml。
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
◆8.成人面罩型产品应包含送气管、雾化杯、直插型面罩(提供实物照片)。用于患者治疗呼吸道疾病。
	7000
套
	33万元

	2
	雾化吸入器
	成人卧位式
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
6. 装药量:2-8ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml。
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
◆8. 成人卧位型产品应包含送气管、雾化杯、90°弯头、面罩(提供实物照片)。用于行动不便患者可侧卧进行雾化治疗。
	
	

	3
	▲
雾化吸入器
	儿童面罩式
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
6. 装药量:2-8ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml。
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
◆8.儿童面罩型产品应包含送气管、雾化杯、直插型面罩(提供实物照片)。用于患者治疗呼吸道疾病。
	10000套
	

	4
	雾化吸入器
	儿童卧位式
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
6. 装药量:2-8ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml。
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
◆8. 儿童卧位型产品应包含送气管、雾化杯、90°弯头、面罩(提供实物照片)。用于行动不便患者可侧卧进行雾化治疗。
	
	

	5
	雾化吸入器
	婴儿奶嘴型
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
6装药量:2-8ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
*8. 婴儿奶嘴型产品应包括送气管、雾化杯、婴儿奶嘴面罩(提供实物照片)，用于3岁以内患儿，有效降低患儿对雾化恐惧感、降低患儿雾化不配合率，提高药物吸收。

	
	

	6
	雾化吸入器
	气切型
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
*6. 装药量:8-20ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml。
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
*8.气切型产品应包括送气管、雾化杯、波纹管、斜三通、气切面罩(提供实物照片)。用于代替传统的气管内定时、间断滴注湿化的方法。
	300套
	

	7
	雾化吸入器
	呼吸机型
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
*6. 装药量:8-20ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml。
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
*8. 呼吸机型产品应包括送气管、雾化杯、可变径T型三通(提供实物照片)，
用于连接不同型号的呼吸管路，给予患者湿化或给药。
	300套
	

	8
	雾化吸入器
	咬嘴型
*1. 雾化杯雾粒的中位粒径为2.65±25%μm。
2. 可调式氧气雾化吸入器可以针对不同病情
自由调节雾化率、雾化颗粒大小、优化治疗
效果。
*3.雾化面罩需提供安全性报告。
4．外表面应光滑，色泽均匀。不得有毛边
毛刺、塑流、裂痕、缺损等缺陷。
*5.不得含有塑化剂成分。
6. 装药量:2-8ml，雾化结束后，残留量应≤1.0ml。
7. 医用高分子材料，采用环氧乙烷灭菌，无
菌纸塑包装,外包装上有灭菌方式标识。
◆8. 咬嘴型产品应包含送气管、雾化杯、咬口(提供实物照片)。用于给予患者不同雾化方式的选择。
	120套
	



[bookmark: _GoBack]二、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
★三、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

