	名称
	规格
	型号
	参数

	射频气化等离子手术系统
	7209685
	7209685
	1、角度：60°
2、工作温度：65~75℃

	射频气化等离子手术系统
	7209686
	7209686
	1、角度：90°
2、工作温度：65~75℃

	等离子体手术系统ArthroCare System 12000
	带有集成电缆的超级TurboVac等离子刀头/电凝切割器
	ASC4250-01
	1、角度：90°
2、轴径：3.75mm
3、电极测温20-60℃，测温温差±3℃
4、工作频率≤100KHz

	等离子体手术系统ArthroCare System 12000
	带有集成电缆的超级MultiVac 50等离子刀头/电凝切割器
	ASC4830-01
	1、角度：50°
2、轴径：3.75mm
3、电极测温20-60℃，测温温差±3℃
4、工作频率≤100KHz

	等离子体手术系统ArthroCare System 12001
	带有集成电缆的MeniVac等离子刀头/电凝切割器
	ASC5500-01
	1、角度：45°
2、轴径：3.0mm
3、电极测温20-60℃，测温温差±3℃
4、工作频率≤100KHz

	等离子体手术系统ArthroCare System 12002
	带有集成电缆的TriStar 50等离子刀头/电凝切割器
	ASC4630-01
	1、角度：50°
2、轴径：3.0mm
3、电极测温20-60℃，测温温差±3℃
4、工作频率≤100KHz

	等离子体手术系统ArthroCare System 12003
	带有集成电缆的45°斜面等离子刀头/电凝切割器
	AC2430-01
	1、角度：45°
2、轴径：3.0mm
3、电极测温20-60℃，测温温差±3℃
4、工作频率≤100KHz

	等离子体手术系统ArthroCare System 12004
	带有集成电缆的清除器，等离子刀头/电凝切割器
	AC1345-01
	1、角度：90°
2、轴径：4.5mm
3、电极测温20-60℃，测温温差±3℃
4、工作频率≤100KHz


施乐辉射频消融刀头招标参数

主机设备型号施乐辉 smith＆nephew  VULCAN Generator
年用量及预算：25把/年 70000元/年
[bookmark: _GoBack]★需提供原厂授权
要求：
1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
★2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。


