炮制室设备招标参数
一、招标内容
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	手工切药刀

	1、需开刃
2、刀尖角度: 60°以上
3、刃长: 24cm
4、刀身材质:全钢
5、刀柄长: 150mm
6、可切中药根、根茎类中药材，刀口锋利，经久耐用，不生锈，可用螺丝固定于切药櫈上。

	把
	4

	2
	实木长条凳

	1、 材质：松木等结实木材
2、 尺寸：长：120cm、宽30cm、高：50cm，面板厚度不少于4cm
3、 3、要求：表面光滑、结构牢固，卯榫结构，长期使用不变形，不开裂。
4、 
	把
	4

	3
	水丸泛药匾

	1、材质：竹篾，匾口红藤加固。2、尺寸：直径60~70cm 、高15cm、蔑宽0.3~0.5cm
3、水丸泛药匾专用无孔簸箕，双层席面编织。第一层为细竹篾，第二层为宽竹篾。底部再加固处理，做工精密。
	只
	4（直径60cm、2只；直径70cm、2只）

	4
	竹编筛匾

	1、 材料：天然竹编制
2、 尺寸：直径80cm
3、 要求：编制精密，有孔，牢固，边缘加固。
	只
	4

	5
	竹筛

	1、 直径：50~60cm、孔径3~4mm、外边高：6cm、边厚1.3cm
2、 材质：竹篾
3、 要求：结实耐用。
	只
	4

	6
	竹编晒匾

	1、 材料：天然竹编制
2、 尺寸：直径80cm
3、 3、要求：编制精密，无孔，牢固，边缘加固。
	只
	4

	7
	实心铸铁碾槽研船

	1、 材质：铸铁（防锈处理）
2、 药船长：75cm
3、 药船宽：18.5cm
4、 轮子直径：27cm（加重）
5、 船体厚度：不低于9mm
6、 木棒长：不少于40cm.
	个
	2

	8
	电磁炉（凹面）

	1、功率≧3KW；最高温度≧260°
2、加热面方形凹面，加热面积不小于30*30CM；
3、24小时定时定温；火力可调节；
	个
	4

	9
	圆底炒锅

	材质：铁质，非涂层，耐刮耐磨，口径36cm;深12cm;柄长20cm;带盖；不易生锈，少油烟；可适用于燃气电磁灶通用。

	个
	4

	10
	不锈钢锅铲

	1、 材质：不锈钢
2、 柄长度：30cm~40cm
3、 铲宽：10cm
	个
	4

	11
	不锈钢木柄漏勺

	材质：不锈钢，口径22~26cm，深5.0cm，柄长30cm。

	个
	4（口径22cm,30目，2把；口径26cm,8目，2把）

	12
	不锈钢超微中药材打粉机
	1、 功率：3000w
2、 电压：220v
3、 转速：8000转/分钟
4、 细度：80~300目（风选可调）
5、 生产能力：3~30kg/h
6、 粉碎物料：各种中药饮片（根、茎、根茎、全草、动物、矿物等类中草药）
7、 尺寸：700*600*980(mm)
8、 要求：不锈钢材质吧，细度风选滑动调节，操作安全简便，清理可水洗，可连续作业，过载双重保护，符合GMP生产要求。
	台
	1

	13
	不锈钢粉碎机大型多功能中药磨粉
	1、 材质：不锈钢
2、 功率：2.2kw
3、 电压：220v
4、 主轴转速：4200转/分钟
5、 粉碎度：10~120目
6、 生产能力：10~120kg/h
7、 尺寸：45*52*103
8、 要求：操作安全简便，易于清洗，符合GMP要求。易损件（固齿盘、转齿轮、网筛框）除设备整机配置外再另加一套；网筛10目、20目、40目、60目、80目、100目各配3付。
	台
	1

	14
	半自动中药制丸机商用大蜜丸机

	1、 材质：不锈钢
2、 电源:220v,50hz
3、 功率：0.28kw
4、 转速：60r/min
5、 滚刀直径：20mm
6、 丸重（直径）：9g（20mm）
7、 产量：1~10kg/h
8、 要求：性能稳定，压饼、制条、搓丸一体机。
	台
	1

	15
	全自动水蜜丸小型制药丸机

	1、 材质：不锈钢
2、 电源：220v/50hz
3、 功率：1000w
4、 出条方向：下出条
5、 出条：单出条或双出条
6、 滚刀直径：6mm
7、 丸径：6mm
8、 配置：内置搅拌盘（搅拌盘设计在机身内）
9、 生产能力：3~15kg/h
10、 *毛刷：电动感应毛刷
11、 要求：自动拌料，三段式螺旋杆，物料软硬及电流电压提醒功能，无油箱设计，搅拌制丸2合1，操作简便，清洁方便。
	台
	1

	16
	全自动摇摆式制粒剂
	1、 材质：不锈钢
2、 滚筒直径：60mm
3、 摇摆幅度：＞360°
4、 往返次数：46次/分钟
5、 生产能力：20~30kg/h
6、 料口尺寸：209*212mm
7、 配用电机：0.75kw
8、 外形尺寸：570*350*650
9、 电源：220V
10、 要求：不锈钢材质，外形简洁美观，容易清洗，符合GMP生产要求，需配4张12目不锈钢制粒筛网。
	台
	1

	17
	小型（参茸）切药机

	1、电压：220v、50hz
2、功率：650w
3、转速：240转/分钟
4、切片厚度：0.3~3mm（可调）
5、生产能力：约1000片/分钟
6、外形尺寸：390*240*310（mm）/7、要求：可切斜片、圆片、不规则片；四片刀片呈十字架型组合，使用涡轮传动，运行平稳。
	台
	2

	18
	400孔0号胶囊灌装器填充板

	要求：可填充0号胶囊；1次可填充400粒；包括压粉板、中间板、帽板、体板、排列板、刮粉板等组成。
	套
	1

	19
	全自动中药材切段切片机

	1、 材质：不锈钢
2、 电机功率：2.2kw
3、 电机转速：1420转/分
4、 电压：220v
5、 竖刀切速：350次/分钟
6、 剁切长度（厚度）：1~30mm（可调可）
7、 生产能力：30~300kg/h
8、 外形尺寸：650*450*980（mm）
9、 9、设备要求：设备可切中药根及根茎类、藤条类、菌藻类、茎叶全草类中药材。除设备本身
10、 配置刀片外，须再配送4把备用刀片。
	台
	1

	20
	中药材手动切药机

	1、 工作方式：手动
2、 尺寸：25x15x29cm
3、 刀片直径：11cm
4、 切片直径：小于7~8cm
5、 切片厚度：0.3~3.0mm（可调）
6、 6、要求：刀片钢质坚硬、耐磨、锋利，圆形刀片可360°使用，经久耐用；设有进料导向槽；切片厚度可调，刀架上设有弹簧回力。
	台
	1

	21
	不锈钢蒸笼

	1、 材质：304不锈钢
2、 规格直径：36cm
3、 要求：一锅一盖三蒸笼
4、 可用电磁炉、燃气灶加热
	套
	1

	22
	不锈钢网筛

	1、 材质：不锈钢
2、 直径：30cm~35cm
3、 高度：5cm
4、 规格：20目、40目、60目、80目、100目（5种规格为一套）
5、 要求：每套须有配套的盖和接粉底
6、 
	套
	4

	23
	小型药丸烘干机

	1、 干燥功率：2500W
2、 电压：220V
3、 干燥盘数：6~9
4、 干燥盘直径：30~40cm
5、 一次干燥量：8~30kg/次
6、 干燥温度：30~150℃（可调）
7、 外形尺寸：55*55*120（cm）
8、 要求：微电脑五段控温，智能操控，干燥温度、时间可设置，匀速旋转，热风循环，干燥盘为圆形筛盘。
	台
	4（干燥盘直径30cm,2台；干燥盘直径40cm，2台）

	24
	荸荠式制丸包衣机

	1、 电源：220v,50hz
2、 电机功率：280w
3、 锅体直径：400mm，
4、 锅体厚度：不小于5mm
5、 转速：36r/min
6、 内加热：500w
7、 外加热：1000w
8、 生产能力：3~8kg/h
9、 材质：不锈钢
10、 要求：转速可调、温度可调、角度可调，可用于抛光、包衣、泛丸等。
	台
	1

	25
	小型旋转式压片机

	1、 材质;不锈钢
2、 冲模数（付）：5
3、 压片压力上限：40
4、 压片直径范围（mm）：6~12
5、 片剂厚度范围（mm）：6
6、 转盘转速（转/分钟）：30
7、 生产能力（片/小时）：9000
8、 电机功率：1.5kw
9、 电压：220v
10、 外形尺寸（mm）：480*480*110
11、 要求：性能稳定，操作安全简便，符合GMP生产要求。提供2付冲模，一付8mm弧度、一付为6mm弧度。
	台
	1

	26
	膏方包装机

	1、包装量：10-50ml
2、功率：2900W
3、电压：AC220V
4、尺寸：560*560*1300（mm）
5、重量：70kg
6、自动包装，卫生健康。
7、保质期长，易于携带，服用方便。
8、包装温度、包装袋数自动显示。
9、封合温度数字化控制。
10、包装量为10-50ML无级变量可调整包装容量。
11、适用于中药粘稠液和膏方包装。
12、质量安全可靠。
	
台

	1

	27
	智能电加热蒸汽发生器

	一、技术参数
1、额定功率：60KW
2、额定蒸汽量：80KG/H
3、出口压力：0.7MPA
4、饱和蒸汽温度：171℃
5、额定电压：380V
*6、有效水容积：29L
7、密封形式：螺纹
8、主要电器：国内外知名品牌
9、外形尺寸：630x900x1200MM
10、机器重量：135KG
11、蒸汽口径：DN25
12、排污口径：DN25
13、给水口径：DN15
二、整机要求及售后服务
1、全自动电蒸汽发生器设计及结构
（1）符合中国电蒸汽发生器标准
（2）高效汽水分离装置
（3）低水位停炉报警
（4）过电流停炉报警
（5）过压保护系统
2、全自动电蒸汽锅炉主要电器及控制系统：
（1）主电控柜元器件均选用国内外知名品牌
（2）压力限制全自动控制装置
（3）安全阀自动排放装置
（4）电源断相保护功能
（5）电路系统防水、防潮、防震保护
（6）功率分档切换功能
3、蒸汽发生器外围设备及附件
（1）高压给水泵一台
（2）液位显示计一套
（3）安全阀一（不锈钢材质）
（4）压力控制器一套
（5）排污阀一套
（6）全自动液位浮球控制器一套
4、负责安装调试及操作培训

	台
	2

	28
	连续式自动热封口机

	材质：不锈钢
电源：220v/50hz
功率：620w
封口速度：0~24m/min
封口高度：10mm
温控范围：0~300℃
适用于塑料袋、铝塑复合膜、PE袋、无纺布等封口材料
要求：除整机上配有外，另配送进口双面铁氟龙高温带3条、原装齿形带2条、原装铜加热管2只。
	台
	1

	29
	电加热可倾式夹层锅

	1、 受热面积(m³)：0.45
2、 总容积（L）:50
3、 直径 x 深(cm)60x42
4、 形式：可倾
5、 最大可倾角:90°
6、 进出口管径：（inch）:1/2
7、 电压:380V或220V
8、 加热功率:10kw
9、 外形尺寸：1100x600x800mm
10、 说明：不带搅拌，需配导热油
	台
	2

	30
	膏方浓缩收膏机

	1、 容积：50~60L/
2、 蒸发量：10L/小时
3、 功率：6000w
4、 电源：220V
5、 加热方式：电磁加热，加热时间
可设定、加热功率可调。
6、 搅拌装置：搅拌速度可调
7、 操作方式：微电脑触控
8、 材质：不锈钢
	台
	1

	31
	全自动定量包装机

	1、 材质：不锈钢
2、 工作电压：220v
3、 额定功率：350w
4、 膜宽：20cm以内（）
5、 封口方式：三边封
6、 包装范围：5~100g(可调)
7、 包装误差：±0.5g/袋
8、 储料斗：20L
9、 操作方式：智能控制，操作简便10、要求：三边封，封口严密；适合铝箔、铝塑复合膜、无纺布、茶叶滤纸等多种包装材料；自动定量分装包装，分装包装定量可设定；可包装中药丸剂、颗粒剂、中药饮片粗颗粒。
	台
	1

	32
	酒精蒸馏器

	1、 材质：304不锈钢
2、 容积：50L
3、 加热方式：电磁炉
4、 结构：蒸馏桶、发酵排气阀、空心回流柱、蒸汽减速弯管、分流竖管冷凝器（有进出水口）、金属温度表、酒度观察器等。
	个
	1

	33
	分体式胶体磨酱机

	1、 材质：食品级不锈钢
2、 电源电压：220v/50hz
3、 电功率：2.2kw
4、 电机转速：2800r/min
5、 加工细度：10~50μm
6、 加工能力：50~100kg/h
7、 料斗容积：4.0L
8、 外形尺寸：550*320*540（mm）
	台
	1

	34
	循环水真空泵

	1、 电源：220v/50hz
2、 功率：550w
3、 流量：80L/min
4、 扬程：12m
5、 最大真空度：0.098mpa
6、 抽气头数：5
7、 单头抽气量：10L/min
8、 储水容积：50L
9、 材质：外壳不锈钢或冷板静电喷塑
	台
	1

	35
	大型商用工业净水器

	1、净水流量：300~500L/h
2、过滤工艺：RO反渗透过滤
3、过滤水质：净化水
4、进水压：＞0.2兆帕
5、滤芯配置：PP棉滤芯+椰壳活性滤芯+ PP棉滤芯+RO反渗透膜
6、适用水质：市政自来水
	台
	1

	36
	冰柜

	1、 立式，双门或四门
2、 容积：不少于300L
3、 分冷藏区和冷冻区
4、 面板显冷藏区和冷冻区温度
5、 环保节能，噪音低。
	台
	2

	37
	304加厚不锈钢桶

	1、 材质：304不锈钢
2、 容量：50~60L
3、 桶高：50cm
4、 要求：加厚，带盖，底部耐烧，5、可在电磁炉、燃气灶上加热。
	个
	4

	38
	恒温控温电热中药包煎煮桶

	材质：304不锈钢
规格：60L
实际容积：不低于45L
电源：220v/50hz
大功率：3000W~5000w
智能控温：30~110℃（可调可控）
三层加厚保温防烫，防干烧，带有放液的水龙头

	个
	4


二、投标时需提供设备实物照片及相关彩图,如涉及特种设备，需按特种设备要求进行安装。
三、质保要求：整机质保一年或以上
[bookmark: _GoBack]四、预算：19.4万元
