输液器、注射器等招标参数
*1、投标时需考虑到招标人目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。提供承诺函并加盖公章，格式自拟。
*2、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。提供承诺函并加盖公章，格式自拟。
*3、以下所有耗材，投标时不得超过三个品牌

	序号
	名称

	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	单价
	
	
	

	1
	一次性使用输血器带针
	1、产品由：瓶塞穿刺保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、滴管、滴斗、管路、血液过滤网、流量调节器、注射件、外圆锥接头和一次性使用静脉输液针组成。
2、产品针规格：0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm。
3、产品经过环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。
*4、静脉输液针材质为304不锈钢。
5、输血器无气体泄漏现象。
6、当气流以50ml/min的流量流过空气过滤器时，对空气中0.5µm以上的微粒有效滤出率应在99%以上。
7、输血器有血液及血液成分过滤器；过滤网孔径均匀，总面积不小于14c㎡。
8、每套输血器的细菌内毒素含量应不超过20EU。
*9、纸塑包装
10、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
	3200
	个
	
	
	
	

	2
	医用输液贴
	1、 材质要求：本品由粘贴层、吸水垫、隔离层组成。                                      2、用途：供静脉输液时固定输液针头和保护针孔创面用。
3、参考尺寸：35mm*70mm
4、胶贴应柔软，无破损、污点、异味、背面不应有渗胶现象，吸水垫应洁净、无杂质。
5、输液贴吸水垫吸水力应大于自身重量的6.0倍
6、输液贴水蒸气透过率应不少于3500g/㎡。
7、输液贴持粘性(在烘箱内实验期间，贴于不锈钢上粘贴胶带的顶端下滑)应不超过0.2mm。
8、输液贴粘贴胶带每1cm宽度所需的剥离强度平均力应不小于1.8N/cm。
	450000
	张
	
	
	
	

	3
	医用瓶口贴
	1、产品由基材(PVC或PE、PU薄膜)、压敏胶带、吸水垫(无纺布、含安尔碘溶液)和隔离纸制成。
2、产品应无菌
3、产品用于封存开启后的静脉输液瓶口，做防污染、固定用。
4、参考尺寸：28mm*16mm
	30000
	个
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	一次性使用无菌注射器
带针
	1、无菌注射器产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。
2、产品经环氧乙烷灭菌、无热源。
3、注射器外套和芯杆材质为聚丙烯材质。
*4、产品符最新GB15810-2019国家标准,针管为304不锈钢材质。
5、注射器在300lx~700lx的照度下，注射器清洁、无微粒和异物。
6、注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损缺陷；注射器外套有足够的透明度，能清晰的看到基准线。
7、注射器标尺的分度容量线及计量数字印刷完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。
*8、器身密合性能良好，在300KPa压力作用芯杆30s不漏液，88KPa负压下60s不漏气，活塞芯杆不脱离。（最少提供一种规格的第三方权威机构检验报告证明）
9、注射器配套注射针具有良好的耐腐蚀性能。
10、针管表面使用润滑剂时，目力观察针管表面无微滴形成。
*11、独立纸塑包装。
12、注射器所有的规格型号必须和一次性使用无菌注射针为同一品牌。
13、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
*14、1ml 150000支，2ml8000支，2.5ml 25000支，5ml 320000支，10ml 400000支，20ml 1000支，60ml1000支
	905000
	支
	
	
	
	

	5
	一次性使用无菌注射针
	1、由护套、针管和针座组成。
*2针管及护套采用医用聚丙烯制成，针管采用医用不锈钢制成。经环氧乙烷灭菌。
3、与一次性使用无菌注射器配套使用。0.45#、0.5#、0.6#、0.7#、0.8#、0.9#、1.2#
4、注射针有良好的耐腐蚀性能；
针尖无毛刺、弯钩缺陷
5、针管内清洁，流过针管内壁的混合液无异物和赃物。
6、注射针座与针管的连接正直，无明显的歪斜。
7、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
	30000
	支
	
	
	
	

	6
	一次性使用配药用针
	1、产品由保护套、针管、针座组成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
2、与一次性使用配药注射器配套使用，供医疗单位手动抽吸药液进行配药用。
3、型号：侧孔，规格1.2#、1.4#、1.6#、1.8#、2.1#、2.4#
4、产品外观清洁、光滑，无金属和加工过程中产生的杂质。
5、针尖无毛刺、弯钩等缺陷；侧孔针管的针尖应封闭，开口处边缘整齐。
6、侧口针每穿刺100次产生的落屑不超过0个。
7、侧孔针的污染指数不超过10。
8、产品应无菌，细菌内毒素小于20EU/支。
8、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
	2000
	支
	
	
	
	

	7
	一次性使用静脉输液针
	1、产品由保护套、保护帽、针管、针柄(单翼/双翼)、软管、针座组成。采用聚氯乙烯、ABS、聚乙烯、不锈钢材质。经环氧乙烷灭菌。
2、产品供临床配套一次性使用输液(血)器或注射器对人体静脉输注药液(或血液)用。
3、输液针针柄与针管连接处施加20N的轴向静拉力持续10s，不得断开或松动。
4、输液针的软管应柔软、透明、光洁，并无明显机械杂质、异物、扭结，其透明度应保证能观察气泡和回血。
5、产品无菌，细菌内毒素小于0.5EU/ml。
6、5.5#、6.0#、7.0#
9、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
	2000
	支
	
	
	
	

	8
	一次性使用配药注射器 带针
	1、产品采用医用聚丙烯为主要原材料，由注射器外套、胶塞、芯杆、一次性使用配药用针组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
*2、配药注射器配套针为侧口设计(提供注册证证明材料)
3、产品外观清洁、无微粒和异物；无毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷。
4、产品按手间距符合产品执行标准，应不小于12.5mm。
5、活塞无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。
6、配药针清洁、光滑，无金属屑和加工过程中产生的杂质。
7、配药针无毛刺、弯钩等缺陷；侧孔针管的针尖应封闭，开孔处边缘整齐；针管与针座的连接应垂直，正常视力观察应无明显歪斜。
8、配药针每穿刺100次产生的屑落不超过0个。
9、配药针针管的浸泡部位无腐蚀痕迹。
10、产品无细胞毒性，无皮肤致敏性，无皮内刺激反应，无溶血反应，无急性全身毒性。
*11、独立纸塑包装。
*12、溶药注射器所有产品的规格型号必须和一次性使用无菌溶药针为同一品牌。
13、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
*14、10ml  2000支，20ml 280000支，30ml 2000支，50ml 65000支，60ml 2000支;
	351000
	支
	
	
	
	

	9
	▲一次性使用输液器 带针
	*1、产品符合最新国标GB 8368-2018标准要求。
2、插瓶针：一体式塑插针；
*3、外圆锥接头，锁定接口（螺口连接），连接牢固，易于旋拧；
4、进气组件对空气中0.5µm以上微粒有效滤除99%以上。
5、输液器长度不小于1500mm。
6、药液过滤器对（20±1）um胶乳粒子的滤除率应不小于97%。
7、流量调节器应能在一次性输液中持续使用而不损害管路，且与管路接触在一起贮存时不应产生有害反应。
8、配套输液针针尖应锋利，无毛边、毛刺和弯钩缺陷。
9、配套输液针管柔软、透明、光洁，无明显杂质、异物、扭结，透明度能保证观察气泡和回血。
*10、纸塑包装
11、静脉针型号：（0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.2）
*12、输液器所有的规格型号必须和一次性使用静脉输液针为同一品牌。
13、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。

	450000
	支
	
	
	
	

	10
	一次性使用避光输液器带针
	1、插瓶针：一体式塑插针；
*2、管路和滴斗的材料为TOTM增塑的PVC，不含塑化剂DEHP；
3、管路和滴斗采用双层结构，外层为避光层，避光剂不接触药液；
*4具有自动排气装置
5、管路透明度高，颜色舒适，便于观察
*6本产品管路的透光率≤5%；滴斗的透光率≤10%（(最少提供一种规格的第三方检验报告证明)）；
*7、外圆锥接头，锁定接口（螺口连接），连接牢固，易于旋拧；
*8、纸塑包装
9、静脉针型号：（0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.1、1.2）
10、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
	3000
	支
	
	
	
	

	11
	一次性使用无菌精密过滤输液器 带针
	1、插瓶针：一体式塑插针；
*2、产品规格齐全，精密药液过滤器，（过滤介质孔径为5μm、3μm、2μm、0.2μm）有效滤除输液微粒；药液过滤器滤除率达到95%以上。（最少提供一种规格的第三方检验报告）
*2、管路材料为TOTM增塑的聚氯乙烯，不含塑化剂DEHP；
*3、具有止液功能
*4、外圆锥接头，锁定接口（螺口连接），连接牢固，易于旋拧；；
5、双弧柄一体穿刺器，便于握持，插瓶更便利。
*6、环氧乙烷灭菌，无菌
*7、纸塑包装
8、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
9、静脉针型号：（0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.1、1.2）
	20000
	支
	
	
	
	

	12
	一次性使用输液器（自动止液）带针
	1、产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、进气通道、液体通道、药液注射件、自动排气组件、滴斗盖、滴斗、滴管、止液组件、滴斗下盖、管路、流量调节器、药液过滤器等组成。
*2、产品经环氧乙烷灭菌。
3、具有自动排气和自动止液组件，自动排气组件对空气中0.5µm以上微粒有效率除率99%以上。
4、具有专利设计
5、管路透明，当有气泡通过时可以用分辨水和空气的分界面。
6、输液针采用304不锈钢材质，针尖锋利，无毛边。毛刺和弯钩等缺陷。
7、产品(输液器和输液针)无热原
8、产品(输液器和输液针)无致敏反应、无皮内刺激
9、流量调节器应能在一次性输液中持续使用而不损害管路，且与管路接触在一起贮存时不应产生有害反应。
*10、纸塑包装。
11、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
12、静脉针型号:（0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.2）
	500
	支
	
	
	
	

	13
	一次性使用泵用输液器
	1、插瓶针：塑插针；                                                                                           2、输液管路采用双闭环技术，与输液泵连接后，流速误差不超过5%，输液更精准；                                                                                                          *3、管路及滴斗材料选用TOTM增塑，不含DEHP，避免药物析出及毒性；（最少提供一种规格的证明材料）                                                                  4、须具有自动排气装置，无需挤压滴斗，滴斗内的液体维持恒定的液面，滴斗内流出的液体没有气泡，提高临床工作效率；*5、泵用输液器的精密过滤介质孔径为：5µm，3µm，2µm满足临床精密输液需求；6、产品外包装上明确标明贮存体积数值，提供可靠的风险评估数据，确保用药安全；
*7、药液过滤器对5µm-6µm胶乳粒子的滤出率≥99%
8、本产品与输液泵配合使用用于压力输注，也可用于重力输注；
*9、纸塑包装
10、产品生产企业通过CE、ISO9001和ISO13485等认证，产品质量有保障。
11、静脉针型号：（0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.1、1.2）
	500
	支
	
	
	
	


总预算：98万元/年
