皖南制剂中心设备（二包）
气相色谱仪招标参数
一、招标数量：1台
二、主要用途：用于中药中挥发性有机物的检测农残、溶剂残留（乙醇、甲醇、乙酸乙酯等）分析检测；
三、技术指标
1.柱箱：可同时安装两个进样口，四个检测器，
1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C
1.2温度设定值精度：1℃
1.3最大升温速率：120℃/min
1.4室温每变化1℃柱温箱变化：<0.0l℃
1.5升降温阶层：20阶/21平台
1.6降温速率：从450˚C降至50˚C，<3.5分钟
1.7保留时间重现性: <0.008% 
1.8峰面积重现性: < 0.5% RSD
2.毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制）
2.1最高使用温度：400℃；
2.2可编程电子参数设定压力，流速和分流比；
*2.3压力设定范围：0-150Psi, 精度0.001Psi；
2.4流量范围：0–500 mL/min N2 、0–1250 mL/min H2或 He；
2.5需扳转系统。
3.氢火焰检测器(FID)   
3.1最高使用温度450℃
3.2自动灭火检测，自动点火
3.3最低检测限：<1.3pg碳/秒(十三烷)
3.4线性动态范围：>107（±10%）
*3.5最高采集速度：大于等于950Hz
4.化学工作站
可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。
5.全自动顶空进样器(阀进样方式)
5.1触摸大屏显示，可以自动运行20个样品，无需人员值守；
5.2开机自检，故障报警和提示，自动定位、校准样品盘，防止错位造成的卡瓶；
5.3设有外加载气调节系统，无需对于GC仪器进行任何改装与变动，即可进行顶空进样分析。
5.4通过时间编程，自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能；
5.5样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免不同样品的交叉污染；
*5.6样品区温度控制范围：室温—300℃；阀进样系统温度控制范围：室温—300℃；样品传送管线温度控制范围：室温—300℃；
5.7温度控制精度：< ±0.1℃ ；
5.8温度控制梯度：< ±0.1℃；
5.9顶空瓶工位：≥40位；
5.10可同时加热样品：≥10位
5.11顶空瓶规格：10ml、20ml ；
5.12重复性：RSD ≤ 1%（200ppm水中乙醇，N=5）；
6.温度控制：
可实现柱恒温箱、三路注样器、三路检测器和两路辅助共计九路加热区的单独控温加热区均设计有两种过温保护，其中一种为软件过温保护，另一种为硬件过温保护，硬件件过温保护与软件程序无关，过温时切断总加热电源，并给出过温提示；
7.附件
7.1 色谱柱：HP-5 30m*0.32mm, 0.25um色谱柱2根；DB-1701 30m*0.32mm, 0.25um色谱柱2根；隔垫50个/包；石墨密封垫10个/包；衬管5个/包；衬管O形圈10个/包；水氧捕集阱1个；2mL样品瓶200个；
7.2 气相色谱安装工具包一套：探漏液，螺帽及垫片，铜管50英尺，黄铜三通，管线切割器，铜质堵头，扳手，螺丝刀，螺帽扳手，各种尺寸开口扳手三个等；氢气发生器、空气发生器各一台；
7.2.1氢气发生器技术参数
（1）出口压力：1.0-10.0bar（14psi-145psi）；
（2）标准纯度：＞99.9995%；
（3）可用流量：100cc/min；
（4）水箱容量：5L；
（5）水位显示：屏显或目测；
（6）输入电压：110V或230V-50或60HZ；
（7）功耗：80-225W；
（8）压力精度：0.1bar（＋－0.5%）；
（9）显示器：128*64PX；
（10）工作温度：5℃至35℃；
（11）工作湿度：0-80%，无冷凝；
（12）输出端口：1/8
（13）外壳尺寸：25*42*35cm（W*D*H）。
7.2.2空气发生器技术参数
（1）输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下）
（2）输出压力：0-0.4MPa
（3）压力稳定性：< 0.003MPa
（4）工作噪音：< 35dB(A)
（5）工作环境：0-45℃ 相对湿度≤85% （无大量粉尘及有害气体）
（6）消耗功率：150W
（7）工作电压：220V±10%V
（8）外形尺寸：420×260×350mm
（9）净重：约22Kg
7.3最低配备要求：电脑一台，英特尔I5 CPU，8G内存，1TB硬盘，22寸-LED，正版Windows 7 64bit或win10 64位专业版操作系统（或更高配置电脑及最新win系统），配激光打印机（或本院招标内耗材打印机）。
[bookmark: _GoBack]四、技术服务和培训：  1.要求所投仪器的生产厂家有完备的售后服务和技术支持，通过ISO9001售后服务质量体系认证；
2.仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员；
3.仪器制造商提供培训中心,免费培训用户的操作技术人员；
4.投标仪器必须在用户所在省内有稳定的售后服务体系。仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在12小时做出明确答复，2日内派维修人员到达用户现场维修；
5.整机质保三年(自安装验收合格开始)；
6.负责实验室气路改造工程。
五、预算：55万元
