胃肠治疗仪招标参数
1、治疗电流：非对称超导编码电流
2、安全类型：Ⅱ类BF型
3、豪华推车式主机，流线型设计
4、中频调制频率：1250~10000HZ 
5、输出强度0~99级逐步调节
6、触摸屏：10寸触摸式液晶显示屏
7、治疗电极脱落自动报警
8、输出波形：方波、锯齿波、三角波、棱型波、混合波等，导入为非对称波
[bookmark: OLE_LINK1]9、工作频率：主频范围900-9000Hz±15%，调频范围1-440Hz±15%
10、脉冲宽度：0.02ms～1.2ms
11、调制方式：占空比和幅度动态可调
[bookmark: OLE_LINK2]★12、输出通道：4 路电疗输出，4路脉冲输出，可同时治疗四位患者并胃肠联治
13、具备中频脉冲电导、按摩、刮痧、捏揉、锤敲、针灸、推拿、14、等多种仿生手法及胃肠联合治疗模式
15、反峰抑制电路，保持输出波形规整
[bookmark: OLE_LINK3]16、输出强度：500Ω负载  输出电流 0-100MA  最大脉冲电流≤100MA（r.m.s）
[bookmark: OLE_LINK4]★17、安全防护：自动检测，耐压4000V，Ⅱ类、BF类
18、治疗处方编码显示，全程输出数据与操作信息由中文语音提示操作下一步和液晶显示。
[bookmark: OLE_LINK5]19、定时功能：系统默认30分钟，人工自由设定10-60分钟
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]20、处方功能：精选医疗专家治疗处方，60多种处方、自动排序、自由组合
[bookmark: OLE_LINK9]21、工作电源：交流220V50Hz±10%  功    耗：不大于130VA
[bookmark: OLE_LINK10]22、治疗设置：时间选择、处方选择、强度选择
23、治疗结束自动停止，语音提示治疗结束
24、产品贯彻国家最新安全标准，具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声光提示等防护功能。
★25、注册证名字为胃肠治疗仪
26、 质保不低于2年
27、 [bookmark: _GoBack]预算10万元

