医用排痰机招标参数
[bookmark: _Hlk86675756]★1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；
★2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；
3、配备手动触发器；
4、特殊设计脉冲式压缩空气泵，解决了传统背心式排痰机在使用过程中噪音大、震动强烈、漏气等问题，保证治疗稳定有效；
★5、充气背心采用 TPU 高强度复合面料充气背心分标准全胸充气背心（成人）、简易半胸充气胸带两种，共5种尺寸型号；
6、压力范围：0.5～3.2kPa，分10档可调，步距增量1（0.3kPa）；
7、振动频率：5～30Hz连续可调，步距增量1Hz；
8、工作模式：手动模式、三种自动程序模式、用户自定义模式；
9、时间设定：
    手动模式1min～99min；
    自动模式、自定义模式四档调节5min、10min、15min和20min；
10、专业调控软件，治疗参数稳定、高效（可提供软件著作专利）；
11、可提供脉冲式压缩空气泵实用新型专利；
12、安全性:仪器通过电磁兼容检测；
13、售后：不低于2年
14、预算：4万元



便携心电监护仪（掌式）招标参数
一、六参数模块
（1）心电（ECG）（7导）
1.1心率显示范围应为15～300bpm，显示误差应为±1bpm；
1.2心电共模抑制比：>105dB；
（2）胸呼吸（CHEST）
2.1监测范围应为 0~120bpm；
（3）体温（TEMP）
3.1测量范围：25~45℃；
（4）血压（NBP）
4.1分为成人、儿童、新生儿具有过压保护、配备专业袖带，具有 1000组无创血压监测；
4.2所有回顾数据均可掉电存储；
（5）血氧饱和度（SPO2）
5.1监测范围： 50~100%；
（6）脉搏(Pulse Rate)
6.1监护范围应为20～300bpm，显示误差应为±2bpm；
二、脑电模块
1、通道数：可监测16通道脑电参数；
2、时间常数：0.1s误差≤±40%； 0.2s、0.3s误差≤±20%；
3、噪声电平：≤5μVp-p
4、共模抑制比：≥100dB；
5、幅频特性：1Hz～30Hz  -30% ≤误差≤+5%；
6、采样分辨率：16bit；
7、输入阻抗：不小于1000MΩ；
三、康复模块：
1、将康复PAD与康复模块完美结合，无线传输实现互动管理；
2、集多媒体反馈训练和多种刺激模式为一体，将主动训练与被动训练相结合；
3、具有多种刺激模式可供选择（处方刺激、自有刺激、反馈刺激、自定义方案）；
4、具有肌电生物反馈功能，两通道刺激输出可针对不同部位同时进行刺激治疗；
5、测量范围：5μV～2000μV；
6、共模抑制比：＞110dB；
7、电流刺激强度：0～100mA可调，误差≤±10%；
8、电流刺激脉宽：50μs～500μ可调，误差≤±10%；
9、电流刺激频率：1Hz～160Hz可调，误差≤±5%。
10、当测得肌电信号变化达到0.2μV时，反馈信号即有变化。
四、床边机功能要求：
[bookmark: _GoBack]1、插件式模块化设计，模块在床边机间可互换，实现高级参数的资源共享；功能更强大、便携性、扩充性和经济性更好 ；
2、采用15寸屏，可同屏显示17导波形；
3、所有监护参数模块式结构，模块采用先进的红外数据传输技术，支持热插拔，方便临床医护人员自由组合功能模块。同时采用滚轮式操作按钮，减少按键，最大程度方便操作使用；
4、多种监护参数：心电（7通道）、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温、脉搏、脑电（8导/16导/32导）、眼电（2道）、下颌肌电；
5、声、光、语音提示3级报警，报警音量可调，保证任何方向都可观察到报警信息；
6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
7、具备720小时趋势图表、200个报警事件、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,60分钟全息波形回顾；
8、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
9、具有心电校准、体温探头类型选择、无创血压漏气监测、无创血压校准、无创血压复位；
10、具有报警功能并可进行报警设置，包括血氧报警、心率报警、呼吸率报警、血压报警，具有上、下限设置功能，声、光双重报警；
★11、器件采用低功耗设计,无排热风扇,支持热拔插操作；
12、 独有的脑电功能监测，性能稳定，质量可靠，数据精准，误报警率低，抗干扰能力强。
13、售后：不低于2年
14、预算：2万元




经鼻高流吸氧仪招标参数
★1、投标产品名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪，以《产品注册证》产品名称为准。
★2、国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现。
3、流量设置调节范围：2L-60L。 
4、温度设置调节范围值为：31℃-37℃，三档可调。
5、在最高流速下温度也可设置为37℃。
6、支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-60L时调节精度为5L。
7、主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。
8、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
★9、提供浮标式氧流量计和配套低流量氧管。
10、具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。
11、彩屏，尺寸≥4.2英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。
12、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗波形。
13、可预设单次治疗时间，到时自动提醒，不做绝对要求。 
★14、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。
15、具备报警复位静音功能。
16、加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。
17、具备多种湿度设置方式，可根据环境变化手动设置湿度档位。
无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。
18、提供鼻塞（大中小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。
19、提供配套移动台车和吊臂。
20、采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。
21、报警提示功能：呼吸管道检测报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。
★22、服务要求：主机保修两年，一年包换。（必须以制造厂家承诺并盖章为准）。
23、预算：1.5万元

