持续葡萄糖监测系统招标参数
一、招标内容
1、名称：持续葡萄糖监测系统
2、数量：410套/年
二、技术参数
1、适用范围：适用于连续或定期测量18 周岁及以上的成⼈皮下组织间液的葡萄糖浓度。
2、血糖监测类型：实时监测。
*3、精准度：平均绝对差值（MARD）≤9.0%。
4、低血糖检出率≥90%。
5、葡萄糖测试有效范围：2.2mmol/L-25mmol/L。
6、葡萄糖传感器使用时长：≥7天。
7、具备每5分钟记录并显示1个数值，全天监测288个血糖值功能。
8、葡萄糖传感器存储温度：4℃至25℃。
9、具备提前10-60min预警高低血糖报警功能。
*10、系统应用软件：实现所有患者实时血糖信息集中显示、实时查看，生成报告，包括AGP/TIR、每日/多日图谱、每日血糖达标分析等。
11、 可接入医院现有血糖管理网络系统，实现网络覆盖，数据存储在院内电脑终端或院内网络服务器，保证数据网络安全不外泄（软硬件费用由中标方承担）。
12、 [bookmark: _GoBack]中标方需提供相应工作站及中央监护站显示大屏
三、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*四、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
五、预算：25万/年

