供应室环氧乙烷及压力蒸汽灭菌耗材招标参数
一、目前我院正在使用的设备
	名称
	品牌
	型号

	环氧乙烷灭菌器
	3M
	8XL

	压力蒸汽灭菌器
	洁定
	HS6617,HS6620


2、 招标要求：中标签订合同时必须提供厂家正规授权证书。
3、 招标内容
	序号
	品名
	技术规格参数及要求
	用量

	1
	环氧乙烷包内化学指示卡
	1、长条化学指示物，更利于取出与大面积监测效果判读。
2、褐色绿色对比色，利于进行灭菌成功与否辨别。
3、中间的预切割线，方便包裹较小监测时，撕开使用 。
4、提供国家权威机构消毒产品安全评价报告。
	3120片/年

	2
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）
	1、高分子滤膜材料，防止冷凝水的影响，不影响判读结果。
2、爬行式窗口，方便易于判断结果。
★3、符合第五类化学指示卡的要求。需提供第五类化学指示物证明材料。
4、结果可以长时间保留，帮助记录留存使用。
5、提供国家权威机构消毒产品安全评价报告。
	13500张/年

	3
	压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（快速）
	1、符合国内外生物指示剂的标准。
2、自含式，不需要再做阴性培养，或者菌片培养。阅读器3小时出灭菌监测结果。
	50支

	4
	蒸汽灭菌指示胶带
24mm*55m
	1、专用于压力蒸汽灭菌的化学指示胶带，其纸层可用于书写，方便封包与记录物品。
2、皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在灭菌时不易松解断裂 。
3、背衬上涂有防水层，遇水时染料不易受损，并可书写记录，灭菌后颜色不易褪去。
4、无铅水性新配方，帮助工厂生产与制造时，对环境产生的影响更低。
5、可用于下排气和预真空（包括脉动）压力蒸汽灭菌的化学监测。通过颜色变色，初步判断灭菌条件是否符合条件。
6、提供国家权威机构消毒产品安全评价报告。
	10卷

	5
	压力蒸汽 灭菌生物培养指示剂（慢速）
	1、符合国内外生物指示剂的标准。
2、自含式，不需要再做阴性培养，或者菌片培养。56℃培养锅，48小时出灭菌监测结果。
	500支/年

	6
	环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂
	★1、提供符合标准的配套服务，保证我院的正常使用。
2、符合国内外生物指示剂的标准。
3、自含式，不需要再做阴性培养，或者菌片培养。
4、提供国家权威机构消毒产品安全评价报告。
	450支/年

	7
	压力蒸汽灭菌化学指示标签（书写）
	1、含有灭菌需要的六项指标提示。
2、专用于压力蒸汽灭菌的化学指示胶带，其纸层可用于书写，方便封包与记录物品。
3、皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在灭菌时不易松解断裂。
4、背衬上涂有防水层，遇水时染料不易受损，并可书写记录，灭菌后颜色不易褪去。
5、无铅水性新配方，帮助工厂生产与制造时，对环境产生的影响更低。
6、提供国家权威机构消毒产品安全评价报告。
	210000张/年

	8
	环氧乙烷包外指示胶带
	1、专用于环氧乙烷灭菌的化学指示胶带，其纸层可用于书写，方便封包与记录物品。
2、皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在灭菌时不易松解断裂。
3、背衬上涂有防水层，遇水时染料不易受损，并可书写记录，灭菌后颜色不易褪去。
	10卷

	9
	蒸汽灭菌化学测试包
	1、一次性标准测试包，符合国内外标准测试包要求。
2、包外有化学指示圆点说明，可以判读是否已经使用。
3、一次性使用，对于抗力稳定统一，并且减少人力资源。
4、包内有记录纸或指示卡，可以帮助相关内容的保存。
	4000个/年

	10
	环氧乙烷灭菌快速生物测试包
	1.适用于100%环氧乙烷灭菌过程。
2.适用于环氧乙烷混合气体的灭菌监测。
★3.提供符合标准的配套服务，保证我院的正常使用。
4.含菌量：>1.0*106。
5. D值≥2.5min(EO混合气体) D值≥2min(100% EO)。
6.培养时间：≤4小时。
★7、产品有效期不低于18个月。
	250个/年

	11
	▲极速生物综合挑战测试包
	1、一次性测试包性能符合WS310和AAMI ST79的标准要求。
2、内含生物指示物和化学指示物，且化学指示物为第五类综合指示物。
3、菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO11138标准。
4、提供国家权威机构消毒产品安全评价报告。
★5、提供符合标准的配套服务，保证我院的正常使用。
★6、出灭菌生物监测结果≤24分钟。产品有效期不低于20个月。
	750个/年


四、预算：565120元/年
五、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*六、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
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