1、 项目名称：制剂室设备采购
2、 预算金额：41万元
3、 资金来源：专项资金
4、 采购需求：
1、所有的线路应密闭安装。设备应有过载保护、漏电保护装置。 电气系统的安全性能符合防尘、防水等级IP55；对所有危险部位采取保护措施，设备无锋利边缘，以防伤害操作者。电控装置安装在密闭盒里面，具备防水防尘功能。
2、所有与物料接触的部位均应镜面抛光，设备外表面采用抛光处理，所有的焊接口进行抛光处理。设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷。供方需保证设备上使用全新未用过的组件。设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡，紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。
3、需提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书。需提供机器附属配件清单，易损件清单。需提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。供方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。
4、供方在收到需方书面安装通知15个工作日内，保证设备运抵到需方指定位置。
5、供方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由供方自带。
6、供方承担设备安装设备的到货卸车、设备吊装就位、设备的安装材料费及现场安装调试费。安装所需水电气等需从总管道接通的由供方负责连接完成。
7、如果由于供方原因致使货物初验或终验不能按合同规定的时间完成，逾期完成初验或终验超过30天的，需方有权单方解除合同。供方应向需方支付合同总价5%的违约金。违约金不足以弥补需方的全部损失的，供方还应予以赔偿。
8、采购内容
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	中药香囊包装机

	*1、适用于藿香、佩兰、艾叶、薄荷等全草类中药材粗粉（长秸秆状.颗粒状.粉末状.绒球状等不规则形状）的包装。装量差异在±15%。（需提供承诺函）
2、设备材质：物料接触部份必须采用304不锈钢
3、设备需超声波冷封方式，伺服控制，可编程序控制器，触摸屏。包装过程中可自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数等全部工作，自动包装成型。
4、适合冷封无纺布的包装材质。需配套100kg冷封无纺布。
5、具自动报警器保护功能，能及时提示故障；
6、制成三边封袋型。
7、计量范围：5-10g
8、提供免费上门装机培训，免费质保5年。（提供承诺函）
9、制袋宽度：50-150mm；制袋长度：50-150mm
*10、包装速度：不低于60袋/分钟
11、电源电压（约）：220V 50/60Hz 1.5KW

	台
	1

	中药香囊封装机
	1、适用于中药香囊的密封包装。包装流程：人工下料→外膜包裹→热封→制袋→封口→分切→成品输出
2、采用304全不锈钢机体，光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置；温度独立PID控制。袋长即设即切，无需调节空走。自动连续包装设备，全自动电脑触摸屏控制，三伺服电机装置系统。
3、配打码装置，具高速自动接膜功能（不停机自动换模）
4、制袋长度：50-150mm；制袋宽度：50-80mm；产品高度：≤30mm
5、包装膜：OPP/CPP,OPP/PE,PET/PE（卷材内径75mm，卷材外径≤300mm），配套包装膜50kg。
*6、包装速度：≥100包/分钟（速度可调节）
7、工作电源：220V,50HZ
8、提供免费上门装机培训，免费质保5年
	台
	1

	艾绒机
	1、除尘方式：脉冲袋式除尘；除尘器：脉冲除尘器9袋；除尘风机功率：0.75kw。
2、数控自动化配电系统。主机转速：＞2000 r/min
3、进料粒度不超过500mm均可。
*4、处理量：不少于100kg/h （全棵艾草）也可艾叶
5、提供上门装机培训，免费质保5年。随机配套相关维修工具。

	台
	1

	全自动卷艾条机

	1、输送带与设备为一体型，卷制艾条直径范围：10mm-60mm；卷制艾条直径长度：200mm 、250mm
2、具备定量供料模式，模仿人工下料原理，不能出现两头虚实不均，不挑艾绒，高低比例都可卷制。
*3、卷制效率：≥2000支/h
4、自带安全保护、除皱功能、自带产品记忆功能、自动识标、全自动上料功能、自带料位感应装置。
5、标准配置：含自动上料系统、电脑调整艾条直径系统、光标跟踪系统、自动排列收条配置一套，随机配套相关维修工具及包装用纸一套（卷）。
6、提供上门装机培训，免费质保5年。

	台
	1


5、 合同履行期限：同质保期
六、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
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