1、 [bookmark: _GoBack]项目名称：北京路分诊部骨科设备采购
2、 预算金额：11万元
3、 资金来源：专项资金
4、 采购需求：
冲击波治疗仪（气动式冲击按摩仪-筋膜）一套
1、设备组成：电磁手柄*1、工作头1-7号、子弹*1、气动手柄*1、工作头*12、气动内管*1、子弹*1
★2、电压:AC110V 60Hz or AC220V 50Hz
3、毛重:35KG
4、时间：1~60Min可调;
5、气动频率：1-21HZ ;电磁能量:5MJ-200MJ;电磁频率:1-18HZ;
6、三大功能组合的优势点、线、面三种诊疗方式，为按摩师根据不同的病症选择不同的
诊疗方案。按摩是点疗，EMS是线疗，透热是面疗。
7、冲击按摩原理:按摩仪可以快速聚焦能量后精确作用于局部，通过按摩击打可以激活成骨细胞和组织细胞，其具有的空化效应、成骨效应、代谢激活效应、镇痛效应，改变局部血细胞吸氧功能，加速微循环，从而松解组织粘连，达到快速缓解骨头肌肉筋膜等酸痛，也可加速分解顽固脂肪团等。
8、模式界面:各大部位推荐疗程参数;可推荐部位按摩工作头;可随意调节能量1-6BAR;可随意调节频率1-21Z;按实际需求去选择合理参数
9、震动波原理:震动手柄疗法是通过凝胶在皮肤和软组织上引起高频声波的振动，产生热效应。声波在深层组织分子中产生微观刺激，增加热量和摩擦，达到软组织愈合的效果。
10、透热功能工作原理:透热是电容性和电阻性能量传输的缩写，是通过能量传输的类
型学来实践诊疗效果的;透热疗法并不是基于“从外部”产生热量的，而是通过使用电极，自然地刺激肌肉组织的电离子电荷，诱导温度的增加，加速自然的生理反应。因此，这一过程会引起组织温度的升高，从而引发机体的自然反应，这对恢复肌肉和关节损伤是至关重要的。
11、治疗仪具有透热功能，热度：非热、温热、透热（三种模式循环)可以使用预设参数或根据需要自行调节。
12、功能:运动诊疗，针对全身的各关节、骨、肌肉、肌腱等部位，诊疗急、慢性损伤和劳损，外伤或术后遗症等，都有很好的理疗效果，加速自然组织修复过程，激起体内生理反应，缓解运动疲劳。调养脏腑功能:300KHz-448KHz高频激活细胞产生运动热能，可以恢复皮肤弹性、紧致，分解脂肪、改变蜂窝组织，达到诊疗寒症、焱症、激活身体机能。
13、预算：1万元
14、质保：不低于2年

骨质疏松治疗仪一套
1、设备组成：微电脑操控台、治疗床、两个环状治疗器、床面治疗器、加热垫；
★2、床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗，；
3、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗，更加平稳安全，可提供相关证明文件；
4、最大磁场强度为4mT；
★5、工作频率：1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，精度为±10%；
★6、设备具有自动程序、编辑程序、手动程序：
6.1、自动程序有6种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂，可针对全身治疗，也可针对局部部位；治疗环根据设定的参数进行移动治疗；
6.2、具有十种编辑程序，用户可以根据不同的病症及病情严重程度进行分步骤治疗，每个步骤都可以独立设置工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置，设置完毕自动保存治疗方案；
6.3、手动程序是一种快捷治疗方式，可进行工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置的调节；
★7、五种输出波形：正弦波、脉冲波、方波、三角波、半正弦波。波形周期为 0.01s-1s，精度为±10% ；其中脉冲的有效脉宽为5ms±10％；
8、治疗仪具有定时功能，可在1min～90min 范围内设定所需时间，步距增量为 1min；
9、设备具有床面加热垫，配置独立加热开关，可单独开启或关闭；
★10、该产品具有计算机软件著作权；（可提供相关证书）
11、 预算：9万元
12、 质保：不低于2年

臭氧治疗仪一套
★7寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数，人性化操作界面，使用简单方便。 
★臭氧浓度检测系统，臭氧浓度（0-70mg/L)连续可调，设置开关密码，方便仪器使用管理，开机确定后即可取气，无需预热等待，实际浓度达到设定浓度用时≤30S，臭氧浓度自动调节系统，开机管路自动消毒，使治疗过程安全可靠，出气装置，操作人员选择手动出气方式，管路压力自动调节，并自带减压装置，适用于任何医用氧气源。
★具有残余臭氧回收装置，具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤±1，具有定时取气功能，取气时间可根据实际情况自行设定，具有定量取气功能，取气量可根据实际情况自行设定。
电压：220V±10%
频率：50Hz±1Hz
功率≤200VA
医用臭氧输出浓度：0-70mg/L（连续可调）
医用氧气流量：1.0L/min
产品连续工作时间≥4h
环境温度：5℃-40℃
相对湿度≤85%
大气压力:86kpa-106kpa
预算：1万元
质保：不低于2年
五、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90％，余款10％在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

