1、 项目名称：麻醉科血压传感器及麻醉管路
2、 预算金额：80万元/年
3、 资金来源：自筹资金
4、 采购需求：
	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位

	1
	▲一次性使用血压传感器1
	单头型
1、产品由灌注器、压力腔、灌注阀、压力信号输出端连线、堵帽、传输管路和保护套组成;
2、压力范围为-50~300mmHg; 
3、微孔式进口冲洗阀，持续肝素盐水恒定3ml/h流速流入管路，确保管路不凝血，波形无失真;
4、在规定激励频率范围内的最大相位偏移:<5°;
5、标称灵敏度:5μV/V/mmHg±2%;
6、血压传感器滞后小于2%;
7、血压传感器零点漂移小于2mmHg/8h (工作温度15-40℃); 
*8、接头与国内外多种品牌监护仪兼容，规格任选: 
9、零点热效应在±0.3mmHg/℃范围之内;
10、在25℃±1℃条件下，传感器预热时间≤10分钟;
	3000
	个

	2
	▲一次性使用血压传感器2
	密闭采血型
1、产品由传感器、灌注阀、三通阀、压力信号输出端连线(电缆线和接头)、调节阀、灌注器、保护硅胶、注射器、插板、采血阀固定板、采血阀、两通、延长管、接头、保护帽组成。
2、产品用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。
*3、产品具有封闭式采血系统
4、压力范围为-50~300mmHg; 
5、微孔式进口冲洗阀，持续肝素盐水恒定3ml/h流速流入管路，确保管路不凝血，波形无失真;
6、在规定激励频率范围内的最大相位偏移:<5°;
7、标称灵敏度:5μV/V/mmHg±2%;
8、血压传感器滞后小于2%;
9、血压传感器零点漂移小于2mmHg/8h (工作温度15-40℃); 
*10、接头与国内外多种品牌监护仪兼容，规格任选;
11、零点热效应在±0.3mmHg/℃范围之内;
12、在25℃±1℃条件下，传感器预热时间≤10分钟;
	
	

	3
	一次性使用呼吸麻醉管路及配件
	*1、产品主要用于麻醉回路及呼吸回路延长管使用，国标接口，由可伸缩管路、转换接头、Y形件、机器端接头和储气囊组成，具有成人型、儿童型两种款式;
*2、产品可适用于纤维支气管镜检查;
3、气流阻力:按YY0461-2003附录A以额定流量30L/min对备用的管路试验时，其压力增量不应超过0.2kPa。按YY0461-2003附录A以额定流量30L/min对以裁切其长度状态供应的管路试验时，其每米管路长度的压力增量不应超过
0.1kPa;
4、管路的平滑端:对于预期与22mm外圆锥接头锁接的管路，其平滑端的轴向长度，应不小于21mm，对于预期与15mm外圆锥接头锁接的管路，其平滑端的轴向长度应不小于14mm。在小于4ON力值下，管路的平滑端不应与相应的外圆锥接头分离。转换接头:不用来与管路连接的一端，应有一个符合YY1040.1规定的22mm或15mm圆锥接头。装配端:在小于45N的力值下，转换接头不应与管路分离;
5、以裁切其长度状态供应的管路每米长度的管路的泄漏速率应不超过10mL/min。一个管路的泄漏速率应不超过25mL/min;
*6、在6KPa的压力下呼吸管路的顺应性应不超过每米长度管路10ml/kpa;
7、呼吸管路酸碱度＜0.5;重金属总含量≤1.0；镉(CD)含量小于0.005ug/ml;蒸发残渣＜1.0mg（提供第三方检测报告）;
*8、产品为独立包装，无菌，环氧乙烷灭菌后残留量不大于10ug/g;
9、产品安全性高，无细胞毒性、无皮内反应、无致敏反应;
	6000
	个



五、合同履行期限：3年
六、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*七、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
*八、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。
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