1、 项目名称：一次性真空胎头吸引固定器等耗材采购
2、 预算金额：8万元
3、 资金来源：自筹资金
4、 采购需求：
	名称
	技术参数
	类型
	数量（个）

	一次性胎头真空吸引固定器
	1.外形状呈圆盘蘑菇状，内置保护软体海绵；
2.杯体直径55-60mm之间；
3.有固定牵引绳，长度小于15cm，有刻度显示，距离间隔每1cm为标记；
4.真空吸引压力范围大于600mmHg；
5.真空加压器上附有醒目压力安全警示标示；
6.导管与杯体断裂承受力为大于等于8.5N。
	
	10

	一次性宫腔压迫球囊套件
	1.适用于阴道分娩及剖宫产手术分娩后有产后出血的孕产妇，目的为最大程度的为孕产妇保留子宫。参照教科书及指南，产后出血宫腔填塞的原理。
2.有顺产及剖宫产型可选择，双球囊设计，可分别对宫腔及阴道形成独立压迫；
3.球囊可双通道快速注水，双通道有明确主副球囊标识，便于快速识别；
4.球囊形状符合宫腔形态，可充分压迫，同时配有宫腔引流管，可观察放置球囊后的出血量；
5.剖宫产型须有导引管装置，内置金属导丝，便于通过剖宫产术中未扩张的宫颈口；
	顺产型
	10

	
	
	剖宫型
	5

	一次性使用子宫颈扩张球囊导管
	1.包括球囊，导管，注射管,注水充盈止逆阀，封堵头；
2.环氧乙烷灭菌；
3.球囊注水量80-500ml；
4.医用硅胶材料；
5.有导丝引导，导丝为不锈钢材质；
6.省集采平台目录内。
	
	65

	一次性使用宫颈扩张棒
	1.适用范围:用于置、取宫内节育器，妊娠10周内人工流产及术前需扩张宫颈的手术时扩张宫颈管。
2.组成:推拉杆、硅胶棒和高分子凝胶膜。
3.材质:凝胶膜采用医用高分子材料。硅胶棒采用进口医用级硅胶。
4.宫颈扩张棒前端(进宫颈管部分)长度≥7cm，外径≤4.6mm。凝胶膜应不易脱落。
5.扩张宫颈管时间≤5分钟，宫颈内口直径达到6~8mm。
6.一次性使用，无菌包装。
7.推拉杆长度为205mm，直径为2.5mm。
	
	20

	宫内节育器
	1.圆形结构宫内节育器
2.产品选用06Cr19Ni10不锈钢丝和高导无氧铜丝制成。铜表面积标称值为200平方毫米。铜纯度应不低于99.99%。放置器由聚乙烯材料的放置管、聚乙烯硫酸钡混合料的定位块、聚丙烯材料的推杆组成。无菌状态提供，一次性使用。
	
	80

	吉妮环
	1.产品规格：均号。
2.结构组成：该产品由节育器和放置器系统组成。放置器系统由外套管、可活动的定位器、放置器芯组成。
3.节育器部分由一根线串联6个铜套管组成，上下两端铜套管固定在手术线上。手术线顶端有一个小结。
4.材质：串联铜套的线为聚丙烯手术线缝合线，铜套为高纯度铜套管（纯度99.99%），直径2.2mm，长度5.0mm。尾丝直径0.19mm。
5.节育器含铜表面积为330mm2。
6.与宫内节育器放置器配套灭菌包装。
7.适用范围：用于植入宫腔作避孕
8.含有吲哚美辛成分
	
	120

	爱姆环
	1.产品用途：MCu功能性宫内节育器，该产品用于节育。
2.产品组成：该产品主要由节育器及输送器（包括放置管、推杆、定位块、防护帽、探针等）组成。其中，节育器由镍钛记忆合金支架和铜粒组成，输送器的推杆、定位块、防护帽、探针材料为聚丙烯，放置管材料为聚乙烯。铜表面积称值120平方毫米。环氧乙烷灭菌，一次性使用产品。
3.含有吲哚美辛成分
	
	120


5、 合同履行期限：2年
六、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*七、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
[bookmark: _GoBack]*八、投标单位需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。

