1、 项目名称：医用外科口罩等耗材
二、医疗器械类别：II类
三、预算金额：30万元
四、资金来源：自筹资金
五、采购需求：

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位

	1
	
▲医用外科口罩
	1、材质说明：医用外科口罩由口罩体、口罩带、鼻夹组成。口罩体为三层，三层口罩体：内层为聚丙烯纺粘无纺布、中间层为聚丙烯熔喷无纺布、外层为聚丙烯纺粘无纺布或水刺无纺布。口罩带（绑带)采用聚丙烯纺粘无纺布制成，口罩带（耳挂)采用涤纶和氨纶制成或涤纶包覆纱，口罩带（头戴式）采用涤纶和氨纶制成，鼻夹采用可弯折的可塑性材料制成。
2、外观：口罩表面应整洁，形状完好，无破损、污渍；厚薄应均匀，手感应柔软。平机缝制的口罩绗缝应整齐，无脱线、脱拷现象
3、结构与尺寸：口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。平机缝制的口罩，其针脚跨度应不大于 1 cm
4、口罩带：口罩带应取戴方便，每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力均应不小于10 N。口罩的橡筋应松紧自如，橡筋延伸率应不小于 50 %
5、 产品应符合Y0469-2011
①细菌过滤效率（BFE）口罩的细菌过滤效率应不小于 95 %
②颗粒过滤效率（PFE）口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于 30 %
③阻燃性能 口罩材料应采用不易燃性材料；口罩离开火焰后燃烧应不大于 5 s。
④压力差（△p） 口罩两侧面进行气体交换的压力差△p 应不大于 49 Pa。
6、 产品经灭菌后，应无菌，包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的口罩应无菌。
7、 环氧乙烷残留量，经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不大于 10 μg/g
8、 产品型号/规格
耳挂式、绑带式；三层（3P）规格：
长方形耳挂式三层17*9 20片/包，长方形绑带式三层17*9 20片/包，长方形耳挂式三层17*9 10*150（新）
	700000
	个

	2
	医用外科口罩
	1、材质说明，医用外科口罩由口罩体、口罩带、鼻夹组成。口罩体为三层，三层口罩体：内层为聚丙烯纺粘无纺布、中间层为聚丙烯熔喷无纺布、外层为聚丙烯纺粘无纺布或水刺无纺布。口罩带（绑带)采用聚丙烯纺粘无纺布制成，口罩带（耳挂)采用涤纶和氨纶制成或涤纶包覆纱，口罩带（头戴式）采用涤纶和氨纶制成，鼻夹采用可弯折的可塑性材料制成。
2、外观，口罩表面应整洁，形状完好，无破损、污渍；厚薄应均匀，手感应柔软。平机缝制的口罩绗缝应整齐，无脱线、脱拷现象
3、结构与尺寸，口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。平机缝制的口罩，其针脚跨度应不大于1 cm
4、口罩带，口罩带应取戴方便，每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力均应不小于10 N。口罩的橡筋应松紧自如，橡筋延伸率应不小于 50 %
9、 产品应符合Y0469-2011
①细菌过滤效率（BFE）口罩的细菌过滤效率应不小于 95 %
②颗粒过滤效率（PFE）口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于 30 %
③阻燃性能 口罩材料应采用不易燃性材料；口罩离开火焰后燃烧应不大于 5 s。
④压力差（△p） 口罩两侧面进行气体交换的压力差△p 应不大于 49 Pa。
10、 产品经灭菌后，应无菌
包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的口罩应无菌。
11、 环氧乙烷残留量
经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不大于 10 μg/g
12、 [bookmark: _GoBack]产品型号/规格，耳挂式、绑带式；三层（3P）规格：长方形耳挂式三层17*9 单片装
	

25000
	

个

	3
	一次性使用医用口罩
	1、 产品型号/规格：
一次性使用医用口罩长方形耳挂式三层17*9 20只/包
一次性使用医用口罩长方形绑带式三层17*9 20片/包
2、 材质
一次性使用医用口罩，采用符合 FZ/T 64005-2011 规定的卫生用薄型非织造布、口罩带（橡筋带或无纺布带）、可弯折塑性鼻夹和（或）防护镜片制成。
3、性能指标 口罩带应取戴方便；
①每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10 N。
②橡筋口罩带应松紧自如，橡筋延伸率应不小于 50%。
③产品应符合YY/T0969-2013细菌过滤效率（BFE）口罩的细菌过滤效率应≥95%。
④通气阻力 口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应≤49Pa/C㎡ 
⑤灭菌后，应无菌，包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的口罩应无菌。
⑥经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。
	20000
	

个

	4
	表面消毒湿巾
	1、规格：80抽/包 18*25cm
2、有效成分名称及含量：无纺布浸润季铵盐消毒液，季铵盐含量1800mg/L~2200mg/L，浓度0.2%；
3、适用范围:适用于医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭消毒。
4、产品符合《消毒技术规范》2002版；符合GB27952《普通物体表面消毒剂通用要求》；符合WS575《卫生湿巾卫生要求》；
5、产品可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄糖球菌）(提供具有CMA标识检测报告)
6、开启后有效期30天。（提供具有CMA标识检测报告）
7、对完整皮肤刺激试验无刺激性或轻度刺激。
8、无毒、无刺激、无腐蚀性；
9、产品质量可靠，具备ISO9001质量体系认证。
	72000
	抽

	5
	消毒刷（擦拭器）
	1、规格：10支/包
2、生产备案凭证编号:符合产品技术要求
3、结构组成：消毒刷由刷柄、海绵头组成。
4、产品性能：
①刷体（白色八边形）的棒体与海绵间的结合力为1kg，5min
②刷头材质:刷头一般采用尼龙、硬毛、海绵等材质，具有良好的刷洗效果和耐用性。
③刷头形状:刷头形状多样，有圆形、方形、长方形等，可以根据需要选择合适的刷头形状。
④可拆卸设计:部分消毒刷具有可拆卸设计，方便更换刷头和清洗刷柄。
⑤消毒刷应无菌。
⑥防滑设计:刷柄一般具有防滑设计，可以在使用时更加方便和安全。
5、适用范围：临床用于（经蘸取消毒液后）对患者进行皮肤消毒，以及机械创伤、器械局部涂抹消毒剂。
	1500
	支

	6
	医用隔离靴套
	1、 规格：适合成年人
2、 结构组成：本品采用非织造布或聚乙烯薄膜为主要原料，有足够的强度和阻隔性能。
3、 隔离鞋套的结构应合理，穿脱方便。隔离鞋套宜设计成带有收口的形式，可采用弹性收口，拉绳收口或绑带等收口方式。
4、 隔离鞋套应无霉班，表面不允许有杂质、黏连、裂缝、破损等缺陷。鞋套的连接部位应平整、密合。
5、 隔离鞋套材料的外表面沾水等级应>2级。
6、 隔离鞋套所用的非织造布的克重不低于18g/㎡。
7、 非织造布断裂强力应符合纵向≥20N，横向≥14N
8、 隔离鞋套材料的断裂伸长率应不小于15%。
9、 聚乙烯薄膜材料的鞋套所用的聚乙烯薄膜厚度不低于0.01。
10、 缝制针距每40mm应不少于6针。
11、 松紧带伸长比应≤1;2.0，拉伸弹性回复率≥75.0%。
12、 隔离鞋套绑带长度应不小于30cm，应能承受5N的拉力。
13、 符合标准YY/T1633-2019。
	200
	双

	7
	防护服
	1、 规格型号：175cm 185cm
2、 产品材质应符合FZ/T64034-2014纺粘/熔喷/纺粘(SMS)法非织造布和符合GB/T33319-2016塑料聚乙烯(PE）透气膜专用料复合制成。
3、 防护服应干燥，清洁，无霉斑，表面不允许有粘连，裂缝，孔洞等缺陷。
4、 防护服关键部分静水压应不低于1.67kPa
5、 防护服透湿量应不小于2500g/m²-d)
6、 抗合成血液穿透性
7、 抗湿性：防护服外表面沾水等级应不低于3级
8、 防护服关键部位材料的断裂强度应不小于45N，断裂伸长率应小于15%,非油性颗粒的过滤率应不小于70%
9、 抗静电性 防护服材料静电衰减时间不超过0.5S
10、 防护服经灭菌后应无菌
11、 经灭菌环氧乙烷灭菌的防护服，其环氧乙烷残留不超过10ug/g
	500
	件

	8
	隔离衣
	1、 产品型规格：隔离衣120*65cm
2、 性能指标:隔离衣表面应洁净，无污点、污物；厚薄应均匀，手感应柔软。
3、 绗缝应整齐，离边距应一致，无脱线，脱拷现象。
4、 隔离衣应用非织造布制造
5、 隔离衣应有抗渗水性，抗进水压应≥3.0kPa
6、 	断裂强力 纵向≥20N 横向≥20N，若有松紧，松紧带应拉伸自如，伸长比为1:2.0-1:3.0
	10000
	件

	1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
*3、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。



六、合同履行期限：3年
七、付款方式：从配送公司走票，统一由我院招标的配送公司开票结算
八、供货时间：3年，分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达

