1、 项目名称：芜湖市中医医院真空采血管类等耗材一批采购
2、 预算金额：42万元
3、 资金来源：自筹资金
4、 采购耗材类型：二类医疗器械、三类医疗器械、非医疗器械，医疗器械产品必须具有医疗器械注册证
5、 采购需求
	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	单位
	数量

	▲1
	真空采血管（黄色）
	1、规格：5ml
2、添加剂：分离胶+促凝剂
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
◆6、分离胶采用高度惰性的优质进口分离胶，稳定性、耐热性好（防止液化），比重、粘度适合，极好的保证检验结果的准确性。
7、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
8、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
9、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。 
10、PET材质。
*11、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	320000

	2
	真空采血管（绿色）
	1、规格：5ml
2、添加剂：肝素钠/肝素锂
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
9、PET材质
*10、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	43000

	3
	真空采血管（紫色）
	1、规格：2ml
2、添加剂：EDTA-K2
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
9、PET材质
*10、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	195000

	4
	真空采血管（紫色）
	1、规格：5ml
2、添加剂：EDTA-K2
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
9、PET材质
*10、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	22000

	5
	真空采血管（蓝色）
	1、规格：2ml
2、添加剂：柠檬酸钠(1:9)
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
9、PET材质
◆10、铝塑包装，防止采血管管内真空流失和水蒸气进入，保证了凝血指标检测准确。
*11、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	50000

	6
	真空采血管（红色）
	1、规格：5ml
2、添加剂：无添加剂型
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
9、PET材质
*10、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	33000
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真空采血管（黑色）
	1、规格：1.6ml（添加剂0.4ml）
2、添加剂：柠檬酸钠(1:4)
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
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22000

	8
	真空采血管（黑色）
	1、规格：2ml
2、添加剂：柠檬酸钠(1:4)
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
9、PET材质
*10、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	7200

	9
	真空采血管（黑色）
	1、规格：1.6ml
2、添加剂：柠檬酸钠(1:4)
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
*9、玻璃材质，尺寸：8*120mm
	个
	1000

	10
	一次性使用真空采血管（蓝色）
	1、规格：9ml
2、添加剂:分离胶-柠檬酸钠型/分离胶-ACD型。
3、分离胶为PRP专用分离胶。
*4、产品用于富血小板血浆的离心后获取(提供注册证证明材料)
5、辐照灭菌。
6、提供PRP提取专用配件包。
	套
	10

	11
	真空采血管（蓝色）
	1、规格：9ml 
2、添加剂：柠檬酸钠(1:9)
3、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，极易分辨 
4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，可减少细胞损伤，避免细胞挂壁
5、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格供选择，可实现原管上机，与各种进口和国产的自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS 系统完美结合。(提供承诺函)
6、丁基胶塞有良好的密闭性，表面硅化适度，能与试管匹配，拉力测定不低于18N。
7、个性化标签设计:可根据用户需要，可提供单标签、双标签、喷码标签。
8、产品通过ISO13485、CE欧盟认证。生产流程严格管控，真正实现细节化管理，力保每一支产品都能满足终端客户需求。
*9、PET材质，尺寸：16*100mm(提供实物图片证明材料)
*10、灭菌方式：辐照灭菌
	个
	600

	12
	无菌无热原试管
	1、容量12ml
2、尺寸：试管尺寸13*78mm,有盖
3、单支装
*4、提供无菌检测报告
	个
	600

	13
	无菌巴氏吸管
	1、3ml
2、单支装
*3、提供无菌检测报告
	个
	3000

	14
	痰杯
	1、无菌、透明，用于细菌培训
2、红盖、蓝盖两种规格
	个
	38000

	15
	尿沉渣试管
	1、规格12ml
2、螺口
	个
	95000

	16
	尿杯
	1、中号、透明
	个
	130000

	17
	一次性使用静脉采血针
	1、规格：0.7*25mm
2、单翼、双翼两种设计，满足不同临床需求
3、配套真空采血管用于血液采集。
4、采血管内腔有良好的密封性，不得有泄漏。
5、产品无菌，细菌内毒素限量符要求。
6、产品通过ISO13485、CE认证。
	个
	280000



6、 合同履行期限：3年
7、 投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需
供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*八、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
*九、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。
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