针灸科设备参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：针灸科设备参数
2、几类医疗器械：Ⅱ类或Ⅲ类
2、预算金额：46.2万元
3、资金来源：自筹资金
4、采购需求：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	红外偏正光治疗机
	1
	台
	1、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用；
2、一键飞梭的操作，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；
3、7寸高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；
4、 输出配置：2路偏振光，1路钯灯；
5、 5、红外偏振光治疗头发出的红外光为红外直线式偏振光；
6、红外偏振光有效波长范围：0.6um～1.6um；
7、钯灯有效光谱波长范围：0.6um～1.6um；
8、仪器治疗过程中以及治疗结束有声音提示；
9、仪器治疗过程中有指示光提示；
10、仪器有患者紧急停止保护；
11、仪器工作时，红外偏振光治疗头、灯室、钯灯保护罩温度≤60℃；
12、治疗时间：钯灯0～60min，步长1min，红外偏振光0～10min，步长1min
13、具备四种工作模式：连续、间隔、功率、时间；
14、安全模式：为防止由于不注意而发生的照射时间过长、照射功率过大进而引起灼伤的模式；
15、锁定功能：可防止由于误触导致的医疗事故
16、配备四种治疗头，可根据临床需求灵活选择相应的治疗头；
17、配置金属卤素灯以及钯灯两种光源；
18、选用技术先进的偏振片，辅以性能优越的红外滤光片，能有效过滤非治疗波段的杂光；
19、偏振光灯头内置的散热风扇可根据当前灯头温度调节转速，减少机器工作噪音，增加内部光学元件的寿命；
20、偏振光电流检测功能：电流过大时，屏幕报警并停止工作；
[bookmark: _Hlk103342298]21、设备支持SD卡拓展：可保存治疗数据，并可将数据存储至SD卡；
22、 [bookmark: _Hlk103342291]可查看光源累计使用时间，有利于掌握光源的使用寿命和明确更换光源的时间；


	2
	智能中医艾灸系统
	1
	台
	1、尺寸规格(±5%)：长 2760mmX 宽 940mmX 高 1400mm； 
2、灸疗床承重≥150kg；
3、设备运行噪音：＜60dB（A）； 
4、灸疗床排风量≥220m³/h；
5、双屏显示：7寸触摸屏+7寸显示屏；显示屏可随意调整显示方向，灸疗过程中患者可观看视频电影以及治疗所剩时长；
6、操作便捷：触摸屏+控制器操作二合一操作；患者可操控控制器自行实时调整相关参数；
7、舒心音乐系统：附带高品质音乐系统，增加病人治疗时的身心感受；
8、可视化参数：双屏信息同步传输，灸疗时间，温度，整体进程数据均可显示在液晶屏上，使病人所有数据可视化；
9、采用数字计时控制点火、摆动进行定时控制；
10、通体覆盖：可一次性灸透任督二脉及腰部、腹部、背椎部等与人体脏腑联系最为紧密的核心部位，实现通体灸疗；
11、采用一次性床垫，其为已备案或已取得注册证的医疗器械；
12、智能点火：点火器12支，可同时点燃12个灸段，每支点火功率45W，以点带面，覆盖全身；
13、阻燃床面：额外防止火星溅射病人，阻断病人与燃烧灸材直接接触的任何可能；
14、高效渗透：通过温控保证充分的灸疗温度，保证灸疗的最佳温度；高效灸疗；
15、安全隔板：能够隔离易燃物体掉入灸疗箱体而燃烧，确保灸疗的安全；
16、砭石理疗：床面采用通体高纯度砭石，利用砭石特有的波长补充人体能量，增强灸疗疗效；
17、连环循温：使上、下半身艾火往复摆动，连环循温，每个灸头在点燃时火温度60℃-180℃；摇摆电机摇摆范围：0-100mm；摇摆电机功率 14W；
18、升降调温：背部、腿部各一台升降电机，单台功率 96W，升降范围：0-186mm；19、灵活调温：上下舱可独立调温，独立控温；其中上舱温度30℃～60℃可调，下舱分为背部和腿部，背部温度30℃～70℃可调，腿部温度30℃～50℃可调；
20、灸疗时间：灸疗时间25～90min可调；
21、提前预热：预热温度20℃～50℃，预热时间5～90min可调；
[bookmark: _GoBack]

	3
	全身中药熏蒸舱
	1
	台
	1、患者可进行平躺式全身和局部熏蒸
2、通过微电脑设置熏蒸时间和舱内温度等治疗参数，液晶屏显示
3、全不锈钢蒸汽发生器，防止腐蚀，杜绝锅体加热时漏水漏气
4、熏蒸床采用机电分离设计，使用更安全
5、温度探头随时检测舱内温度，舱温达到设定值时自动停止加热，舱温低于设定值时自动开始加热补温
6、全自动煎药功能，按熏蒸键自动上水、自动恒温、在治疗过程中缺水自动补水，有防干烧功能。
7、具有水位检测系统，进水管断水，中药加热锅水位低于低水位时，设备自动停止加热并在液晶屏上进行提示
*8、配有臭氧发生器，通过操作面板能对舱体进行臭氧杀菌消毒，避免医源性交叉感染
9、舱体使用亚克力材料一次性吸塑成型，舱内装有花洒，具备冲洗功能
10、舱体侧面开有侧门，便于设备的维护和保养
11、具有冷凝水回收装置，冷凝水能随着排水管排进下水道
12、配有高品质音频播放功能
13、功率： 1600W
14、时间设定范围：0-60分钟
15、温度设定范围：35-70摄氏度
16、加热锅最大容积：不小于6500毫升
17、最大加水量：不少于2000毫升
18、最大承载量：不小于150公斤


	4
	熏蒸治疗仪（局部）
	3
	台
	1、双液晶显示屏；
2、双缸设计，容量：1600-1800mL×2；
3、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，配合双药缸可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗；
4、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作，药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作；
5、结合临床设计的熏蒸治疗调控软件，操作更方便且治疗参数稳定、高效；
6、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；
7、高强度不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动，临床使用更为便利；
8、特制的防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免了冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人；
9、特制的可承压的复合水箱，解决了传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，大大降低管道堵塞的概率，避免喷气中的冷凝水烫伤病人和堵塞后维修困难的问题；
10、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调，其中1 档最小，4 档最大；
11、预热设定温度为50℃～90℃；
12、药液加热到95℃时间：≤15min；
13、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定，当药液温度达到95℃，蒸汽能从喷头喷出；
14、治疗时间：1～35min；
15、在非治疗及预热状态可进行排液操作；


	5
	激光治疗仪
	1
	台
	[bookmark: OLE_LINK1]1、推车式可移动主机，配带锁脚轮；
2、双路输出，一套点照射治疗头,一套面照射治疗头；
3、双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；
4、激光波长：810nm、660nm双波长；
5、激光介质：GaAlAs（砷铝镓），非LED发光二极管；
6、治疗头最大输出光功率：
A型面治疗头≥500mW
C型面治疗头≥2500mW；
7、治疗头出口光斑：
A型面治疗头≥10 mm²；
C型面治疗头≥6400mm²
8、治疗头调节支臂：阻尼式，臂长≥80厘米，方便临床操作；
9、输出控制模式：双路治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；
10、振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤；
11、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；
12、光功率调节功能：双路均可在0~最大值之间连续调节；
13、治疗时间控制功能：可在0～90min之间调节；
14、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；
15、液晶实时显示治疗参数及动态变化；
16、具有参数设置记忆功能；
17、语音提示操作，音量大小可调；
18、可显示设备累计使用时间；
19、具有III类准字号注册证。


	6
	颈椎电脑自动牵引床
	3
	台
	1、电源：220V±22V、50Hz±1Hz
2、额定输入功率：80~320VA
3、腰椎牵引行程：0~200mm
4、腰椎牵引力：0~999N可调
5、牵引总时间：0~60min可调
6、持续牵引时间：0~9min可调
7、间歇牵引时间：0~90s可调
8、旋转动作范围：±25°可调
9、成角动作范围： -10°至+30°可调
10、具有三维立体牵引复位功能
11、颈椎牵引行程：0-250mm
12、颈椎牵引力：0-300N可调
13、持续牵引时间：0-9min可调
14、间歇牵引时间：0~90s可调
15、颈椎牵引角度：0~30°可调
16、远红外加热装置，该装置配有恒温传感器，≤55℃（加价选配）
17、智能数字显示牵引时间、牵引力度、间歇时间
18、牵引床规格：2420*600*780（mm)  颈椎立杆：2030（mm)





5、合同履行期限：同质保期，质保期壹年。
6、付款方式：
设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备（器械）全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
7、供货时间：
接到订单10个日历天内。





