纱布绷带等参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：纱布绷带等参数
2、几类医疗器械：Ⅱ类
3、预算金额：112万元
4、资金来源：自筹资金
5、采购需求：
一、产品名称：纱布绷带
1、规格型号：600cm*8cm、600cm*6cm
2、数量：600cm*8cm（60000卷）、600cm*6cm（1000卷）
3、参数：1.纱布绷带所用的脱脂棉纱布纱线数经纱和纬纱分别应不低于90根/cm2；
2.纱布绷带所采用的脱脂棉纱布每50mm的最小断裂力分别应不低于60和40N；
3.纱布绷带所采用的脱脂棉纱布应无强蓝色荧光。
4.无菌提供。

二、石膏衬垫
1、产品名称：石膏衬垫
2、规格型号：15cm*400cm
3、数量：15000个
4、参数：1.石膏衬垫应薄厚均匀，单位面积质量应不少于50g/㎡；
2.石膏衬垫白度应≥50度；
3.石膏衬垫的吸水量应为12g/g以上。

三、医用棉垫
1、产品名称：医用棉垫
2、规格型号：15cm*30cm
3、数量：40000个
4.缝制要求：纱布垫缝制针码应均匀、平直、无跳线、脱针、漏针等缺陷，缝制的针距在50mm内不少于6针；
5.脱脂棉纱布性能：医用垫所采用的脱脂棉纱布性能指标符合YY0331-2006的要求；
6.下沉时间：下沉时间应不超过10s；
7.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%；
8.纱布密度：纱布垫所用纱布的经纱每厘米不少于8根，纬纱每厘米不少于10根；
9.硫酸盐灰分：硫酸盐灰分应不超过0.40%；
10.断裂强力：纱布断裂强力应符合技术要求中规定对应规格要求；
11.环氧乙烷残留：经环氧乙烷灭菌的纱布垫，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

四、医用棉球
1、产品名称：医用棉球
2、规格型号：10g、0.5g*5小包装
3、数量：10g（70000包）、0.5g*5小包装（30000包）
4.下沉时间：5g脱脂棉在试管框内下沉时间不得超过10s；
5.吸水量：每克医用脱脂棉的吸水量应不小于23.0g；
6.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%；
7.硫酸盐灰分：应不大于0.40%；
8.环氧乙烷残留：棉球经环氧乙烷灭菌，残留量应不超过10μg/g。

五、医用脱脂纱布垫
1、产品名称：医用脱脂纱布垫
2、规格型号：40cm*40cm*1层显影、40cm*40cm*4层显影、40cm*40cm*8层显影
3、数量：40cm*40cm*1层显影（500块）、40cm*40cm*4层显影（3800块）、40cm*40cm*8层显影（500块）
4.缝制要求：纱布垫缝制针码应均匀、平直、无跳线、脱针、漏针等缺陷，缝制的针距在50mm内不少于6针；
5.下沉时间：下沉时间应不超过10s；
6.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%；
7.纱布密度：纱布垫所用纱布的经纱每厘米不少于8根，纬纱每厘米不少于10根；
8.硫酸盐灰分：硫酸盐灰分应不超过0.40%；
9.断裂强力：纱布断裂强力应符合技术要求中规定对应规格要求；
10.环氧乙烷残留：经环氧乙烷灭菌的纱布垫，环氧乙烷残留量应不大于b 10μg/g。


六、医用脱脂纱布块(腔镜纱条)
1、产品名称：医用脱脂纱布块(腔镜纱条)
2、规格型号：3cm*11cm*4层显影
3、数量：6000块
4.下沉时间：下沉时间应不超过10s；
5.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%；
6.纱布密度：纱布经纱每厘米不少于8根，纬纱每厘米不少于10根；
7.硫酸盐灰分：硫酸盐灰分应不超过0.40%；
8.断裂强力：纱布断裂强力应符合技术要求中规定对应规格要求；
9.环氧乙烷残留：经环氧乙烷灭菌的纱布垫，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

七、医用脱脂纱布包
1、产品名称：医用脱脂纱布包
2、规格型号：80cm**1000cm
3、数量:650包
4.纱线数：每100mm内的纱线数经纱和纬纱分别不少于100根和80根；
5.平方米质量：每平方米质量不低于30g/㎡；
6.断裂力：经向和纬向断裂强力分别应不低于60N和40N；
7.下沉时间：下沉时间应不超过10s；
8.非无菌：非无菌供应的纱布包细菌菌落总数应≤100cfu/g，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和真菌；
9.硫酸盐灰分：硫酸盐灰分应不超过0.40%；
10.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%。

八、医用脱脂棉纱布块
1、产品名称：医用脱脂棉纱布块
2、规格型号：9cm*9cm*8、9cm*9cm*8(开口)、5cm*7cm*8、18cm*28cm
3、数量:9cm*9cm*8（1100000块）、9cm*9cm*8(开口)（28000块）、5cm*7cm*8（19000块）、18cm*28cm（11000块）
4.下沉时间：下沉时间应不超过10s；
5.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%；
6.纱布密度：纱布经纱每厘米不少于8根，纬纱每厘米不少于10根；
7.硫酸盐灰分：硫酸盐灰分应不超过0.40%；
8.断裂强力：纱布断裂强力应符合技术要求中规定对应规格要求；
9.环氧乙烷残留：经环氧乙烷灭菌的纱布垫，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

九、医用棉签
1、产品名称：医用棉签
2、产品规格：8cm、15cm、20cm
3、产品数量：8cm（5000000根）、15cm（71000根）、20cm（355000根）
4.下沉时间：5g脱脂棉在试管框内下沉时间不得超过10s；
5.吸水量：每克医用脱脂棉的吸水量应不小于23.0g；
6.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%；
7.硫酸盐灰分：应不大于0.40%；
8.环氧乙烷残留：棉签经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。

十、一次性使用手术包
产品名称：一次性使用手术包
数量：2800个
1构成基本配置(选用配置)由一次性使用无菌制巾、医用脱脂纱布块成纱布垫。医用橡胶外科手套、一次性使用无菌治疗中、一次性使用包布。一次性使用医用垫。一次性使用中单、手术刀、一次性使用数料锻、棉签、非吸收性外科进线、医用棉球、一次性使用PVC检查手套、橡胶检查手套、组料盘组成。
*2、手术包外观应整洁，无破报，无污绩，手术包应无面：手术包经环氧乙烧灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量不大于10ug/g。


十一、一次性使用介入血液造影包
产品名称：一次性使用介入血液造影包
规格型号：介入型
数量：720个
参数：1、主要结构组成：
I型基本配置由一次性使用无菌手术衣，一次性使用医用口罩、医用帽子组成；II型基本配置由一次性使用无菌手术衣、医用帽子组成。I型，II型选用配置由医用脱脂纱布块、一次性使用橡胶检查手套。一次性使用橡胶外科手套、一次性使用无菌洞巾，一次性使用无菌治疗巾、一次性使用包布、一次性使用中单，一次性使用医用垫、手术刀、医用纱布绷带，一次性使用止血带、一次性使用无菌保护套、自黏式伤口护贴。棉签、无菌医用棉球、非吸收性外科缝线、一次性使用止学带。一次性使用无菌保护套、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用无菌配药注射器、止血钳、塑料盆、塑料碗、塑料杯，塑料盘组成。
*2、介入包外观应整洁，无破损，无污渍；介入包应无菌；介入包经环氧乙烧灭面，灭国后环氧乙税残留量不大于10ug/m。


十二、婴儿护脐包
产品名称：婴儿护脐包
规格型号：常规
数量：2400个
参数：1.脐带绳长度应在技术要求规定范围内，无结头，应能承受10N静拉力，持续3分钟不得断裂；
2.橡胶圈应无裂痕并富有弹性；
3.脐带包应无菌；
4.脐带包经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

十三、脑棉片
产品名称：一次性使用脑棉片
规格型号：2.5*8cm
数量：5500片
参数：1.外观整洁、无污渍，切割整齐，切割边不外露；
2.医用脱脂棉片符合YY/T0330-2015的要求；
3.脑棉片所用X光可探测钡线属于多丝线，不小于0.28g/m；
4.脑棉片所用X光可探测钡线的成像应明显浅于背景；
5.X光可探测钡线由含量不小于55%的硫酸钡材料制成，该材料不应脱落纤维，不影响脑棉片的柔韧性；
6.脑棉片上的X光可探测钡线的总长度≥7cm；
7.产品无菌提供，采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。

十四、鱼尾纱条
产品名称：鱼尾纱条（医用脱脂棉纱布块）
数量：750个
参数：1.下沉时间：下沉时间应不超过10s；
2.醚中可溶物：醚中可溶物的总量应不大于0.50%；
3.纱布密度：纱布经纱每厘米不少于8根，纬纱每厘米不少于10根；
4.硫酸盐灰分：硫酸盐灰分应不超过0.40%；
5.断裂强力：纱布断裂强力应符合技术要求中规定对应规格要求；
6.环氧乙烷残留：经环氧乙烷灭菌的纱布垫，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

十五、石膏绷带(粘胶型)
产品名称：石膏绷带(粘胶型)
规格型号：100mm*4600mm、150mm*4600mm
数量：100mm*4600mm（5100卷）、150mm*4600mm（5000卷）
参数：1.石膏绷带的单位面积不少于345g/㎡；
2.石膏绷带的浸渍时间不应超过15s； 
3.石膏绷带应有良好的可塑性，不应有块和粗粒；
4.支撑纱布的安慰面积质量不少于24g/㎡；
5.支撑纱布密度：经纱不少于9根/cm，纬纱不小于6根/cm；
6.石膏绷带的固化时间应不低于2min，不超过15min，固化后24h内不应有还软现象。
[bookmark: _GoBack]十六、内窥镜检查包
产品名称：一次性使用内窥镜检查包
数量：14500个
4、参数：1.1检查包配置应齐全，各组件光滑、整洁、无毛刺、杂质等现象。
        *1.2 咬口：咬口应能承受800N的作用力无破裂。
    *1.3 口水袋口水袋基本尺寸应符合表1规定。尺寸误差均为±10%。口水袋盛装200mL的水，放置15分钟应无泄漏现象。
1.4 垫巾、垫单、无纺布叠片垫巾、垫单、无纺布叠片的基本尺寸应符合表1规定。无纺布叠片、垫单、垫巾内无纺布质量应不小于18g/m2。
   *1.5 纱布块 外观：色泽应洁白、柔软、无异味、无色斑污点、无纺织缺陷。基本尺寸应符合表2规定。尺寸误差均为±10%。荧光物：在365nm紫外光灯下检查双层纱布时，只应棕紫色荧光和少量黄色颗粒，除少量孤立的纤维外，不应显强蓝色荧光。下沉时间：纱布的下沉时间不应超过10秒。
1.6 环氧乙烷残留量：包内器械与自然腔体接触配件残留应不大于0.5mg，包内辅料其残留量不大于250μg/g。
*1.7 无菌：内窥镜检查包应无菌。
1.8   内窥镜检查包配置
	名称
	型号、规格
	数量
	备注

	咬口
	普通型
带压舌型
	1
	

	弯盘
	90mm×165mm
	选配
	

	口水袋
	27cm×13.5cm
	1
	

	垫巾
	50cm×60cm、80cm×220cm
	1
	

	垫单
	50cm×60cm、80cm×200
	1
	

	纱布块
	80mm×100mm×8层、100mm×100mm×8层、
	2
	

	无纺布叠片
	80mm×80mm×４层、
	2
	



六、合同履行期限：3年，质保期1年
七、付款方式：耗材：统一由甲方招标的配送公司开票结算
八、供货时间：耗材：3年 ,分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。
九、备注：
1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值发票。
2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按政策要求执行。
