1、 项目名称：微量元素试剂盒采购
二、医疗器械类型：一类医疗器械
三、预算金额：3万元/年
四、资金来源：自筹资金
五、采购需求：
1、 采购内容
	名称
	数量（人份/年）

	微量元素检测稀释液（微量元素试剂盒）
	1500


2、 [bookmark: _GoBack]技术要求
中标方需提供微量元素检测相应的配套服务，用以满足试验需求。
1.检测方法：电化学分析法：包括①极谱法；②微分电位溶出法；③溶出伏安法等。双通道同步检测本方法符合铅的阳极溶出伏安测定方法WS/T21-1996的规定。WS/T21-1996是中国卫生部制定铅的测定方法
2.适用范围：适用于医疗机构检测人体血液、尿液、毛发等样品中的微量元素。
★3.全自动性能
样本自动化：全血自动连续进样，无需手动分样；
试剂自动化：试剂自动吸入、自动搅拌、自动测定、自动排废液、余液不足自动报警；
性能自动化：自动定标、自动校准、自动储存谱图、自动出限限制
清洗自动化：电极系统、测量杯、取样针自动清洗
4.自动温控技术：自动恒温技术彻底避免了因环境温度对测定结果的干扰，可因地域温度差异自行调整，保证了恒温状态下离子活跃度
5.自动监控系统：传感器处理过程、仪器运行状态、样品检测过程实时显示、实时监控
6.微量元素分析仪具有自动排废液系统 
7.微量元素分析仪具有多样本连续自动测定
8.微量元素分析仪具有采样系统自动升降装置
◆9.检测时间快，可达300T/H，仪器单转盘可同时放置大于等于30个样品，溶出极谱双通道各大于等于30孔位，一次性同时检测大于等于30个人，并且溶血剂管、血样品贮存管、样品孔位测试管，三管合一，有效的减少误差
◆10.质量控制：自动质控测定，可自动绘制质控图、出具质控报告
11.检测元素：无限制，不少于锌、铁、钙、镁、锰、镉、铅、铜八种常规元素，可任意扩展
12.同时测定：可一键同时测定八种常规元素，也可任意选择元素单独或同时测定
13.采血量：每通道20μl；全套40μl。
◆14.线性示值误差和校准曲线的相对误差： 极谱部分：0.15mg/L,加样准确度相对误差±3%，样品携带污染率：≤0.5%,仪器抗先还原能力：5000:1,临床批内精密度：≤5%,仪器分辨率：≤35mV.变异系数不超过3%
15.工作站：品牌一体式电脑主机，避免线路烦恼，支持xp、win7、win10等操作系统，支持医院LIS与HIS系统
六、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*七、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
*八、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。

