吸引连接管等耗材参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：吸引连接管等
2、几类医疗器械：Ⅱ或Ⅲ类
2、预算金额：60万元
3、资金来源：自筹资金
4、采购需求：

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位

	1
	一次性使用胃管
	1、规格：各规格
2、性能结构：PVC材质，无毒。一次性使用胶胃管由导管和接头组成，导管上含刻度和透视线，可以看到胃管下到病人身体什么位置，应无菌。
*3、适用范围：供临床机构为患者胃肠减压及鼻饲使用，留置时间符合临床规范要求
	2200
	根

	2
	一次性使用腹腔闭式引流瓶
	1、规格：单腔1600ml
2、性能结构：胸腔闭式引流装置由闭式引流瓶，引流接管，接头和小漏斗组成。闭式引流瓶由瓶体，水封管，调压管瓶盖，环通接管，挂钩和底座组合成。与引流管配套供临床胸腔闭式引流用。
3、适用范围：与引流管配套，供临床胸腔闭式引流使用。
	350
	个

	3
	一次性使用腹腔闭式引流瓶
	1、规格:双腔2000ml
2、性能结构：胸腔闭式引流装置由闭式引流瓶，引流接管，接头和小漏斗组成。闭式引流瓶由瓶体，水封管，调压管瓶盖，环通接管，挂钩和底座组合成。与引流管配套供临床胸腔闭式引流用。
3、适用范围：与引流管配套，供临床胸腔闭式引流使用。
	20
	个

	4
	一次性使用腹腔闭式引流瓶
	1、规格三腔2500ml
2、性能结构：胸腔闭式引流装置由闭式引流瓶，引流接管，接头和小漏斗组成闭式引流瓶由瓶体，水封管，调压管瓶盖，环通接管，挂钩和底座组合成。与引流管配套供临床胸腔闭式引流用。
3、适用范围：与引流管配套，供临床胸腔闭式引流使用。
	30
	个

	5
	肛门缝扎器
	1、规格：各规格
2、性能结构：医用聚乙烯材料制成，环氧乙烷灭菌。
3、适用范围：肛门缝扎用。
	750
	个

	6
	负压引流器
	1、规格：1000ml
2、性能结构：一次性负压引流器由负压器和气塞组成，可选配导管和夹片。负压引流器按形状分为螺纹形和蓝色圆形，导管可适根据需要适当加长，用于术后伤口积血和你积液的引流。
3、适用范围：用于向外引出并收集体内液体。
	3600
	个

	7
	一次性使用吸痰管
	1、规格：成人型、儿童型规格齐全
2、性能结构：一次性使用吸痰管采用硅橡胶或PVC制成。由导管和接头组成，按接头不同分为普通型和可控型，管子柔软防静电，避免出现拉伤病人口腔黏膜引起疼痛和出血现象，产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
3、适用范围：供临床吸痰用。
	48000
	根

	8
	▲一次性使用吸引连接管
	1、规格：普通型、妇科专用型、ICU专用型
2、性能结构：一次性使用吸引管由接头和连接导管组成，接头分为大蓝头和喇叭头供选择配制，管子分带条纹和不带条纹，带条纹柔软性较好避免冬天气温低时收缩曲折拉布直现象，管壁较厚，不会出现负压过大管子被吸瘪情况，主要采用软聚氯乙烯制成。应无菌。
4、型号规格齐全，满足不可科室需求。
	32000
	根

	9
	一次性使用鼻氧管
	1、规格：双鼻塞；普通型1.6米、加长型2.5米
2、性能结构：一次性使用鼻氧管由接头，连接管，分叉接头，出气头，固定圈组成。采用软聚氯乙烯制成或聚乙烯材料制成。管内内置条纹可有效避免管子受挤压或曲折时阻断氧气吸引带来的不便，可分为单鼻型和双鼻型，管子透明度高，产品应无菌。 
3、适用范围：与供氧系统（或装置）配套，供临床患者吸入氧气用。
	58000
	根

	10
	一次性使用负压引流球
	1、规格：lOOml
2、性能结构：一次性使用硅橡胶引流球由负压吸引球，连通管，引流条，固定圈，挂圈，塞子，接头，配制，管采用复合YY/T0031 硅橡胶材料制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。
3、适用范围：供临床机构为患者术后作负压渗液,积液引流或贮存引流液用。
	2200
	个

	11
	一次性使用硅橡胶胃管
	1、规格：各规格
2、性能结构：硅胶材质，无毒。一次性使用硅橡胶胃管由导管和接头组成，导管上含刻度和透视线，可以看到胃管下到病人身体什么位置，应无菌。
[bookmark: _GoBack]*3、适用范围：供临床机构为患者胃肠减压，加药和鼻饲等用，留置时间符合临床规范要求
	100
	根

	12
	一次性换药盒
	1、规格：方形
2、性能结构：高分子材料制成，应无菌。
	95000
	个

	13
	一次性尿杯
	1、性能结构：用优质PVC材料，采用真空吸塑原理制成。
2、适用范围：收集尿液供检验用。
	130000
	个

	14
	一次性使用肛门管
	1、规格：各规格
2、性能结构：由软聚氯乙烯制成，由接头和导管制成，肛门管应无菌。
3、适用范围：供肠道清洁用。
	100
	个

	15
	一次性使用痰液收集器
	1、规格：25ml
2、性能结构：由吸痰管和痰液收集瓶组成,表面光洁透明,分度容量线清晰。吸痰导管端头经过特殊钝化工艺处理,光滑不易损伤病患的气道黏膜.专用手动负压可控式接头,吸痰操作灵活,方便,负压大小易于控制。收集瓶容量25ml。产品经环氧乙烷灭菌处理,一次使用。
3、适用范围：痰培养病患收集痰液及存放用。
	2100
	个

	16
	一次性使用痰液收集器
	1、规格：纤支镜/支气管镜专用25ml
2、性能结构：由吸痰管和痰液收集瓶组成,表面光洁透明,分度容量线清晰。吸痰导管端头粘接喇叭口接头.专用连接纤支镜用,吸痰操作灵活,方便,负压大小易于控制。收集瓶容量25ml。产品经环氧乙烷灭菌处理,一次使用。
3、适用范围：痰培养病患收集痰液及存放用
	100
	个

	17
	输血胶管
	1、性能结构：橡胶管。
2、适用范围：输液止血用
	5800
	米

	18
	服药杯
	1、性能结构：由任意三种颜色的产品组成，采用医用聚丙烯专用材料合制而成。。
	7200
	个

	19
	尿壶
	1、规格：1000ml
2、材质：PE材料，男女通用款，带盖子。
	300
	个

	20
	便盆
	1、材质：PP材料，克重410g,承重150斤。
	550
	个

	21
	一次性使用鼻镜
	1、规格:各规格
2、一次性使用鼻镜由柄花、螺丝和弹簧组成。柄花采用符合GB/T12672—2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂规定的ABS塑料制成，螺丝采用符合GB/T 1299-2014标准中要求的牌号为7CrMn2Mo的材料制成，弹簧采用符合GB/T 1299-2014标准中要求的牌号为Cr2材料制成。一次性使用鼻镜经环氧乙烷灭菌，应无菌。
3、适用范围:供临床鼻腔检查用
	3000
	个

	22
	一次性使用吸引连接头
	1、规格：各规格
2、性能结构：高分子材料，配套连接管使用。
3、适用范围：供手术吸引残液使用。
	10000
	个

	23
	一次性无菌输液接头
	1、产品由外壳、正压硅胶弹性体、接头、保护帽组成。
*2、产品不含DEHP，无金属，可兼容MRI
3、产品用于重力型静脉输液装置连续输注药液用。
4、硅胶正压弹性体设计，正压效果稳定
5、环氧乙烷灭菌
	2400
	个

	24
	注药泵配用液袋
	规格:150ml±15ml
1、产品由药囊、外壳、管夹、输液导管、液袋袋体、圆锥接头、延长管、过滤器等组成；滤器外壳材质为透明改性丙烯酸。
2、环氧乙烷灭菌，一次性使用。
*3、产品材质不含DEHP，保障安全。(提供相对应的白皮书或彩页证明)
4、按需提供满足临床使用的配套注药泵，并负责注药泵的维保和更换。(提供承诺函，格式自拟)
	400
	个

	25
	注药泵配用液袋
	规格:300ml±30ml
1、产品由药囊、外壳、管夹、输液导管、液袋袋体、圆锥接头、延长管、过滤器等组成；滤器外壳材质为透明改性丙烯酸。
2、环氧乙烷灭菌，一次性使用。
*3、产品材质不含DEHP，保障安全。(提供相对应的白皮书或彩页证明)
4、按需提供满足临床使用的配套注药泵，并负责注药泵的维保和更换。(提供承诺函，格式自拟)
	100
	个

	26
	一次性微创扩张引流套件
	1、各型号规格
2、一次性使用微创扩张引流套件由扩张管、剥皮鞘、引流管、导引针、导丝、导管接头（选配件）、Y接头（选配件）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
3、产品供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。
◆4、套装内扩张管规格尺寸齐全(8、10、12、14、16、18)
	180
	套




5、合同履行期限：2年，质保期2年。
6、付款方式：
耗材：统一由甲方招标的配送公司开票结算
7、供货时间：3年 
分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。
8备注：
1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值发票。
2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按政策要求执行。
