
肿瘤科设备参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：肿瘤科设备
2、几类医疗器械：Ⅱ类
3、预算金额：4.515万元整
[bookmark: _GoBack]4、资金来源：项目资金、自筹资金
5、采购需求：
技术参数：

（一）、掌上血管多普勒定位机
总体要求
1. 产品用途：  急诊、急救、床旁、麻醉、  重症、浅表组织、小器官、血管等临
床诊断
设备名称：全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪
数量：1台
系统概述
1.设备参数
1.1系统平台：  支持Android操作系统，  可通过Type-C数据线连接不同品牌
的平板或手机
★1.2掌上彩超主机连接方式为有线连接，信号传输更稳定帧频不丢失，支持
即插即用
1.3 内置锂电池，电池使用时间200±20分钟
1.4省电模式，自动冻结进入待机状态，并且可以瞬间解冻启动进入系统
★1.5掌上彩超主机机身≥4个按键功能： 一个冻结按键、三个自定义按键(可
支持深度和增益调节等功能)
★1.6   掌上彩超符合 IP67 标准，有效实现防尘防水功能
1.7显示模式：具有B 模式，彩色血流模式 (CFM), 脉冲波多普勒模式 (PW),
B/M 模式
1.8 组织谐波成像(FHI)
1.9 AIO(一键优化)
2.设备功能
2.1 支持远程会诊功能，内置远程诊断系统
2.2穿刺导向：  具有中心穿刺引导线，  可配医用不锈钢材质穿刺架，穿刺架引
导角度≥3档可调
2.3 病人信息可通过二维码扫描获取
2.4箭头标记：箭头位置可视可调
2.5注释： 具有专业的注释模板，  支持自定义注释，  包括插入、删除、编辑、
保存等
2.6 体位标记：具有专业的体标模板，体标位置可视可调
2.7 图像、电影存储与回放重现单元，电影回放≥10000帧
2.8 图像导出格式支持PNG, JPEG
2.9 病人信息管理系统 (HIPPA):  保护病人隐私，增加医护人员和病人的双
满意效应
2.10 支持多种语言界面显示，且一键切换
2.11手指触屏控制：8段STC调节，总增益调节， 深度调节， 焦点位置调节，
图像缩放调节等
2.12 内置操作引导和 Demo 图，机器内部能提供标准的超声声像图
3.探头规格
3. 1线阵探头，最大扫描深度≥14.8cm
3.2频率：超宽频带、变频探头，  工作频率范围明确显示
3.3基波频率≥3种，谐波频率≥3 种
★3.4   超宽频带探头：基波频率范围6.0-11.0MHZ
谐波频率范围9.0-14.0MHZ
3.5 预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增
加预设条件，获得最佳化图像，减少操作时间
3.6 二维灰阶成像：增益调节≥255,连续可调，横向增益≥8段
3.7 彩色多普勒成像：取样框大小、位置可调
3.8 频谱多普勒成像：取样门宽度多级可调、位置可调、角度可调
4.测量和分析
4.1 测量：支持距离、周长、面积、体积、速度、时间等常规测量
4.2专用测量包：小器官测量包、血管测量包(IMT  自动测量、距离狭窄比，
面积狭窄比，加速度，自动包络)
4.3回调图像后测量功能(测量支持图像区域内远程操控)

（二）、中药打粉机
数量：4台
产品容量：4500克
电压：220V
额定功率：550W
工作时间：5分钟
负载功率：5000W
频率：50hz
粉碎细度 ：50-300目
间隔时间 ：10分钟
尺寸：260mm ×410mm ×140mm，260mm× 150mm

（三）无纺布封口机
数量：2台
档位：无极调控
外形尺寸：440*150*95mm
电源：220V50/60HZ
封接长度：385mm
延时范围：0.2~2s
封口宽度：3mm/5mm
产品功率：600W/400W

（四）快速点艾器
数量：3台
触屏升级点灸仪+摄子·六位图13档调节，1200W大功率可点有烟艾和无烟艾可定时、可显示、可防爆、可记忆、可智能控温
额定电压:220V
额定功率:1200W
面板材质:黑品面板
额定频率:50Hz
产品尺寸: 直径195mm/高68mm
产品包装尺寸:长282mm/宽122mm/高242mm
面板，采用超高硬度微晶材质制作而成，镜面光滑，经久耐用


6、质保期：贰年
7、付款方式：
设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备（器械）全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
8、供货时间：
接到订单10个日历天内。
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