招标采购需求资料
一、项目基本情况
1、项目名称：两组方形国产玻璃钢冷却塔填料更换安装
2、预算金额：9.8万元
3、资金来源：自筹资金
4、采购需求：
冷却塔填料及配件维修更换清单
	序号
	名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	冷却塔填料安装
	1230*1000*74
	张
	4800
	厚度≥0.3mm

	2
	电机轴承更换
	5.5KW
	个
	20
	

	3
	皮带更换
	B-960
	条
	40
	

	4
	减速器维修，保养
	6309/22309
	个
	10
	

	5
	布水器喷头
	
	个
	200
	

	6
	原填料拆除，清理
	
	项
	1
	

	7
	支架防腐处理
	
	项
	1
	

	总备注：
1、两台冷却塔填料更换、电机维修保养、减速器维修保养。
2、全部电机皮带更换，风机除锈、加油、维护、更换全部轴承。
3、电机支架及铁器腐蚀除锈重做防腐。全部支架除锈防锈重新喷漆。
4、更换布水器喷头200只。
5、保养减速器，更换全部轴承
6、要求保养后，整个冷却塔光亮如新，运行正常，达到该设备出厂设定的冷却效果。
7、更换项目包含拆除及安装，总费用含税价以及与此项目产生的一切费用。项目完工后，质保不得低于12个月（人为损坏、进水、雷击等除外）




冷却塔散热填料技术要求；
 1.*散热材料为全新纯原生料，氧指数44%以上，填料提供国家级防火材料检测报告(近3年内的检测报告)GB/T2406.2-2009标准，合格证和检测报告一致。
 2.填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的改性阻燃PVC材料，再生材料将不被接受，填料需阻燃产品，冷却塔填料尺寸片距与原厂品牌一致。
3.采用真空成型，品质稳定，亲水性佳；
4.填料安装时要求间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，填料片不得穿孔破裂。
5填料支架、过桥支架、立柱脚、防腐处理
6.能提供最佳的空气与热水的接触面而产生最有效的热交换作用。
7.填料模块设计易于安装和取出清洗。
8.填料片要求能在55℃温度下正常运行。
9.到货时提供以上厂家的发货单及检测报告、合格证等相关证明材料。
10.电机轴承，皮带为原冷却塔同一配套品牌.
[bookmark: _GoBack]5、合同履行期限：合同中约定
6、付款方式：银行转账
7、供货时间：2024年4月30日前完成。
二、项目招标要求
1、项目是否面向中小企业：是。
2、投标人资质要求：
（1）供应商应具有本项目的服务能力，提供有效的营业执照；具有维保、维修，更换大型中央空调或与我院同类型冷却塔的历史业绩（不少于两份合同，可同一单位）
（2）供应商须具有依法缴纳税收记录（提供供应商近1年完税证明），银行资信证明；
（3）在经营活动中没有重大违法记录;投标人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单的不得参加此次投标；
（4）法定代表人（或单位负责人）授权委托书（原件）；
（5）被授权人身份证（原件及加盖供应商公章的复印件）；
（6）供应商应提供同类产品的业绩；
（7）本项目不接受联合投标；
（8）供应商持以上资料原件扫描件或复印件一套（盖章）报名。
三、进口项目
非进口项目




