1、 项目名称：制剂室设备采购
2、 预算金额：15万元
3、 资金来源：专项资金
4、 医疗器械类型：一类设备、特种设备
5、 采购内容
清洗器
1、 采购数量：1台
2、 技术参数
*2.1容量：22.5L
2.2电源电压：220V，50HZ
2.3超声频率：40KHz
*2.4超声波功率：500W
2.5加热功率：1000w
2.6定时时间：1～480min
2.7超声功率可调范围：40～100%
2.8温度范围：0～80℃
2.9进水液位可调：1～120mm
*2.10内槽、洗篮均采用304不锈钢材质,具有降音盖。
3、质保要求：二年或以上
             
上料机

1、采购数量：2台
2、技术参数
2.1设备材质与结构符合药用标准及清场要求
2.2功率：5.5KW (3P 380V 50HZ)  
2.3流量：≥530 m³/h  
2.4最大负压：-300Mbar
2.5供气压力：≥0.6mpa
2.6耗气量：20L/min
*2.7输送量：500 -1500kg/ h 
2.8输送能量测定距离为4米以上（垂直高度+水平距离）
2.9负责与我方设备对接头的改造
3、 质保要求：二年或以上

灭菌器

1、采购数量：2台
2、产品要求
*2.1 304不锈钢材质制成，产品符合GB/T 150《压力容器》设计与制造，具有计量合格证；
2.2平移式手轮灭菌器，开盖快速，省力
2.3锅体覆盖有10MM玻璃棉，门盖为新型的材料，门盖与主体有效隔热，防止烫伤。
2.4内置水箱，无需每次加水。
2.5蒸汽产生方式:主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。
2.6设有裸露器械、器械包、橡胶类、液体类及固体、液体用户自定义灭菌程序。
2.7温度控制显示精度为0.1度，LED数字显示
2.8流程控制:“注水、升温、灭菌、干燥、排气、报警、完成全过程自动控制”
2.9采用重力置换和正压脉动排气方式，内置水箱，少量外排蒸汽。
2.10带有干燥功能，灭菌完成后，让灭菌物品能实现干燥。
2.11操作界面，一键启动，方便快捷。
2.12灭菌循环结束蜂鸣提示，同时状态灯显示。
*3技术参数
3.1工作电源：AC 220V/50Hz
3.2设计压力:0.26Mpa
3.3设计温度:150℃
3.4最大工作压力:0.23MPa
3.5灭菌温度选择:105℃~136℃
3.6温度显示精度:0.1℃
3.7温度均匀度:≤±0.5℃
4、 [bookmark: _GoBack]质保要求：二年或以上

六、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格无质量问题，付设备全款的100%。







