随身灸疗装置参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
①、项目名称：随身灸疗装置
②、几类医疗器械：Ⅱ类
③、预算金额：5万元整
④、资金来源：自筹资金
⑤、采购需求：
技术参数：
随身灸疗装置参数

1.温度调节装置总长：5cm，可左右上下转动，调节温度。
2.滤烟性能指示：
滤烟棉接口无缝隙；苯酚吸收率≥43.5%，提供检验检测报告或白皮书；
0.1微米的亚微米颗粒物过滤效率≤31.6%，提供检验检测报告或白皮书；
3.固定胶贴表面清洁，无破损，提供皮肤致癌检测报告。
4.灸材为真空包装，在灸具中燃烧时间不少于15分钟。
5.温度控制：调节温度调节装置至最低点，灸疗装置与人体接触部分（环形底板）≤50℃。
6.灸材：三年及以上艾绒组成，长度≥1.2cm直径≥3.3cm，燃烧时间不小于15min，治疗时间充足，燃烧更充分，无烟型。
★7.灸筒可温度调节（防烫伤），恒温施灸，灸疗期内热力集中在灸简内，温度保持在 38C°~ 45C°之间。
8.灸材燃烧过程中，灸具不会产生异味或燃烧且可用于隔物灸法。


⑥、合同履行期限：2年
⑦、付款方式：
1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值发票。
2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按政策要求执行。
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