招标采购需求资料
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：一次性使用留置针参数
2、几类医疗器械：三类
2、预算金额：115万元/年
3、资金来源：自筹资金









4、采购需求：
	序号
	名称
	型号
	招标要求

	1
	一次性使用静脉留置针（64000支）
	普通型
	1、直型、Y型，满足临床各种输液要求；型号：18 G、20 G、22 G、24 G、26 G 。
*2、投标产品不含有塑化剂(DEHP)，提供权威部门第三方检测报告。
3、置入人体的导管材料表面光滑、柔软、弹性好、穿刺阻力小，且不易打折。
4、导管材质对药物无吸附性，具有生物惰性，相容性好，降低输液外渗发生率，减少并发症。
5、该产品供插入人体外周静脉血管系统输液用，留置时间不大于72 小时；
6、钢针针尖锋利，无毛刺，具有良好的刚性和韧性。
7、导管在 X 射线下能显影，在导管发生意外断管时，能通过X照射清楚定位。
8、提供操作培训。

	2
	一次性使用静脉留置针（33000支）
	正压型
	1、直型、Y型，满足临床各种输液要求；型号：18 G、20 G、22 G、24 G、26 G 。
*2、投标产品不含有塑化剂(DEHP)，提供权威部门第三方检测报告。
3、置入人体的导管材料表面光滑、柔软、弹性好、穿刺阻力小，且不易打折。
4、导管材质对药物无吸附性，具有生物惰性，相容性好，降低输液外渗发生率，减少并发症。
5、该产品供插入人体外周静脉血管系统输液用，留置时间不大于72 小时；
6、钢针针尖锋利，无毛刺，具有良好的刚性和韧性。
7、导管在 X 射线下能显影，在导管发生意外断管时，能通过X照射清楚定位。
*8、具有正压功能。
9、提供操作培训。

	3
	一次性使用静脉留置针（5400支）
	CT耐高压型
	1、直型、Y型，满足临床各种输液要求；型号：18 G、20 G、22 G、24 G、26 G 。
*2、投标产品不含有塑化剂(DEHP)，提供权威部门第三方检测报告。
3、置入人体的导管材料表面光滑、柔软、弹性好、穿刺阻力小，且不易打折。
4、导管材质对药物无吸附性，具有生物惰性，相容性好，降低输液外渗发生率，减少并发症。
5、该产品供插入人体外周静脉血管系统输液用，留置时间不大于72 小时；
6、钢针针尖锋利，无毛刺，具有良好的刚性和韧性。
7、导管在 X 射线下能显影，在导管发生意外断管时，能通过X照射清楚定位。
8、有耐高压(CT)标志，方便辨认。
*9、能耐受≥300psi压力(提供权威第三方检测报告或注册证明)
10、提供操作培训。

	4
	一次性使用动静脉留置针（2000支）
	动脉留置针型
	1、产品用于动脉血压监测及连续动脉血气的监测。
2、针芯不锈钢材质，套管为不含DEHP材质。
3、导管具有合适动脉的足够硬度和韧性，避免反复穿刺给患者带来的痛苦。
4、产品具有开关紧缩功能，能够防止血液逆流，减少出血量，方便医生单手操作。
5、规格齐全：18G、20G、22G、24G。
6、提供操作培训。



合同履行期限：3年
6、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算。
*7、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
*8、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。











