芜湖市中医医院锅炉设备维修保养要求

一、锅炉设备维修保养的依据
依照国家有关特种设备的法规、规程、条例和标准；依据锅炉设备维修保养招标文件及合同的要求；遵守国际中心现场施工的有关管理制度，开展锅炉设备的维修保养工作。

二、维修保养遵循的基本原则
坚持“安全第一、预防为主”，“应修必修、修必修好”，“厉行节约、杜绝浪费”的基本原则。以安全为基础，以保证锅炉设备的安全性能为目的，以消除重大缺陷和隐患为重点，严格执行国家有关法律、法规、规程和标准，有计划、有步骤、安全、优质高效地完成维修保养工作。

三、锅炉设备明细
芜湖市中医医院共有5台锅炉，其中热水锅炉3台，蒸汽锅炉2台。
四、锅炉维修保养的内容
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]锅炉维保单位根据锅炉维修保养技术的要求，为锅炉设备、部件电控系统，以及附属设备、等开展定期维护保养服务，并提供日常应急修理服务。
（一）、日常维修
锅炉维保单位负责对甲方的锅炉、仪表、水位控制器、燃烧器附属件、电控系统等日常维修工作。锅炉维保单位在每次完成单次维修工作后，应及时填写《锅炉服务工作记录单》，并由甲方现场管理人员或负责人签字确认，如甲方提出要求的，锅炉维保单位应根据甲方要求进行故障分析讲解及提供相应的技术防范措施或方案。
（二）、定期保养
1、定期保养内容
保养的目的是为了在问题发生之前通过专业的检测手段发现并解决，把故障消灭在萌芽状态，以最低限度的减少对甲方生产的影响。
（1）电控柜：电气控制及线路检查调试。
（2）燃烧系统：
① 锅炉燃烧机的调试，每季度不少于一次对烟气成分进行测试分析，并根据分析所得数据对燃烧器风燃比进行调整,以达到最佳的锅炉运行状态,帮助客户节约能源。
② 清理火焰检测器受光面并测试其保护情况。
③ 清理燃料过滤器，调整点火电极位置等工作。
④ 清洁电动机、风机上的污物、灰尘；检查风机电机电气绝缘、润滑、震动等工作。
（3）水位控制装置：测试极低极高连锁报警功能，高低水位自动补水功能。检查水位计及水位计考克（密封旋塞）的密封。
（4）压力控制装置：测试压力控制器极高报警连锁功能，高低压力自动启停功能。
（5）锅炉房附属设备：检查包括除氧水箱、排污扩容器、热交换器、补水装置、软化水装置、加药装置等附属设备的运行状态，进行参数调整整定，故障处理，保障功能正常、性能可靠。
（6）锅炉阀门仪表附件：检查测试电动阀、流量计、安全阀、减压阀、压力和温度传感器、压力表、温度计在内阀门仪表运行状态，进行参数调整整定，故障处理，保障功能正常、性能可靠。
（7）可燃气体探测装置：对可燃气体探测装置的联动控制进行测试和检修，包括报警、燃气电动阀切断、风机联动启动。

2、定期保养要求
（1） 锅炉维保单位的专业售后服务工程师每年定期四次（每季度一次对甲方保养锅炉的设备进行定期保养，保养内容及保养周期见附件二《锅炉定期维护保养记录表》。
（2） 锅炉维保单位服务网点须于提前一个月内向甲方递交锅炉设备保养计划，并经甲方审核同意确认。
（3） 锅炉维保单位在对甲方的锅炉设备进行定期保养前，须提前一周书面通知，并经甲方确认同意后方可进行。
（4） 锅炉维保单位在完成定期保养工作之后，应及时填写《锅炉定期保养记录表》，并由甲方工程现场管理人员或负责人签字确认。

3、锅炉本体维护保养：
锅炉炉门挂板螺栓的检查及紧固；检查炉门油漆有无变色；锅炉前炉门保温材料腐蚀和损坏程度的检查及修复。损坏炉门密封压条的修复；锅炉三个回程的除锈、除杂物、清灰、清碳及防腐蚀处理；锅炉导流条除锈、除杂物及防腐处理；后烟箱的清灰及防腐处理；锅炉冷凝水管、烟道冷凝水管的疏通；锅炉锅筒内的清洗。包括锅筒内壁，火管外壁的清洗；控制器内部的吹灰；检查线路是否有松动；控制线路的整；锅炉控制器内外部污渍的清理。

4、燃烧器和燃气阀组：
燃烧器与炉门挂板连接螺栓的紧固；燃烧头螺丝的紧固；燃烧头稳焰盘的清理；点火电极、电离子棒的检查、清理，并更换烧灼严重的电极和探针；燃烧器风机叶轮的检查、清理；燃烧器风道的检查、清理；有问题燃烧器电机轴承的更；燃烧器接线柜（箱、盒）内部的吹灰及电源线的整理；检查机械传动部分是否有变形和损坏；燃烧器控制器面板的擦洗；燃气过滤器的检查清理；燃气过滤器过滤棉的清洗及更换；燃烧器阀组、各保护装置线路的检查和整理。

5、锅炉阀门仪表及电气检测
对供热系统的温度计、压力表、安全阀进行检测。
对锅炉的温度传感器、压力控制器、水位电极的检测整定。
对锅炉配电系统的电器元件、控制线路的检查，清理配电柜集灰。

6、锅炉调试
锅炉试运行前的循环水泵及阀门的检查；锅炉试运行前定压机组的检查；锅炉控制柜送电后，温度限定保护检查、检测；水位安全保护检查、检测；压力安全保护检查、检测；锅炉的点火试运行；故障检查处理；锅炉运行依据燃烧情况整定空燃比；锅炉运行注意事项告知操作人员。

7、年度煮炉
碱性煮炉的主要目的是：通过加装化学药品，升温升压以清洗锅炉内部锅筒、管壁附着的油垢、铁锈，并在其表面形成隔氧膜，阻断炉水中的氧气锈蚀锅炉。提高设备的换热效率的同时又延长了锅炉使用寿命。（酸洗另收费及另签合同）

8、配合每年度的锅炉外检年检工作
锅炉维保单位配合甲方锅炉的年检工作。 

说明：特种设备监检机构的锅炉年检、仪表校验地方锅检部门收费，由甲方承担，不在本维保协议承担费用之内。压力表、安全阀送检均由甲方承担。


五、维修保养记录表。 






1、锅炉定期维护保养记录表

锅炉定期维护保养记录表
	锅炉位置
	
	保养日期
	年     月     日

	锅炉型号
	
	锅炉类型
	天燃气□     油气两用□

	燃烧器型号
	
	出厂编号
	

	
	
	
	

	序号
	保养内容
	保养
周期
	是否保养
（√或×）
	保养人
（签字）
	备注

	一、锅炉本体

	1
	检测超温报警和连锁装置是否符合规章要求
	季度
	
	
	

	2
	炉堂、烟道清除积灰、结焦
	一年
	
	
	

	3
	检查炉顶、炉墙、保温是否密封良好
	季度
	
	
	

	4
	检查疏水、放水管是否引到安全位置
	季度
	
	
	

	5
	检验阀体和法兰是否有泄露
	季度
	
	
	

	6
	热水炉的集气、排气装置，除污器、定压器和循环水的膨胀装置是否符合规章要求
	季度
	
	
	

	7
	对锅炉维保单位维修人员进行锅炉系统常见故障排除培训
	季度
	
	
	

	8
	根据状态调整，使设备处于最佳运行状态
	季度
	
	
	

	9
	对有烟囱检查口的锅炉进行检查，烟囱是否积灰，并清理。
	一年
	
	
	

	二、燃烧器及控制

	1
	燃料供应管路系统检查
	季度
	
	
	

	2
	油泵油压、油嘴磨损状况的检查（燃油炉）
	季度
	
	
	

	3
	检查、分解、清洁各过滤器
	季度
	
	
	

	4
	检测火焰检测器，清扫受光面
	季度
	
	
	

	5
	电器配件是否松动、异常
	季度
	
	
	

	6
	检测电路链接、清除电解氧化物
	季度
	
	
	

	7
	检修及检测电器元件、检查控制线路
	季度
	
	
	

	8
	检测燃料消耗量是否正常，检测、调整燃烧设备运行状态
	季度
	
	
	

	9
	燃烧器燃气管线上的阀组、稳压器、减压阀的清理
	季度
	
	
	

	10
	检查阀组的气密性
	季度
	
	
	

	11
	检测供气系统运行状态
	季度
	
	
	

	12
	清理燃烧器喷头、点火电极、气过滤器及叶轮系统
	季度
	
	
	

	13
	检测电动执行机构性能
	季度
	
	
	

	14
	检测锅炉燃烧烟气指标
	季度
	
	
	

	15
	离子电流范围
	季度
	
	
	

	16
	点火电极调整及检测点火变压器
	季度
	
	
	

	17
	清理燃烧器扩散器的杂物及调整位置，达到良好的燃烧效果
	季度
	
	
	

	18
	清洁电控柜内的杂物，检查电控柜内部件是否良好，各接点是否牢固，绝缘是否良好
	季度
	
	
	

	19
	锅炉水位的检测，锅炉系统各种保护功能的测试，
	季度
	
	
	

	四、水处理

	1
	检查多路阀的控制功能
	季度
	
	
	

	2
	检测软水器的吸盐是否良好
	季度
	
	
	

	3
	检测盐水是否处于饱和状态
	季度
	
	
	

	4
	检测软化水的硬度    ≤0.3mmol/L
	季度
	
	
	

	2
	检查浮球开关是否能准确关闭
	季度
	
	
	

	3
	排污系统是否正常
	季度
	
	
	

	六、锅炉运行

	1
	根据锅炉运行情况。向该门店提供一年的运行状况及日常注意事项

	2
	在保养过程中发现燃烧器或系统设备的配件损坏及时和该门市负责管理者说明情况及时更换，并且按照协议中的价格更换。同时向该门市提出个别易损件的配备。防止突发事件时可以随时更换












2、锅炉日常维修工作记录单

锅炉日常维修工作记录单
                                               
	用户名称
	
	维修时间
	

	联系人
	
	服务人员
	

	用户电话
	
	服务人员电话
	

	产品型号
	
	是否签定
维修保养协议
	有□     无□

	产品编号
	
	生产日期
	  年     月

	燃烧器型号
	
	安装日期 
	   年     月 

	机组现状
	采取措施
	对客户的建议

	
	


	

	维修配件
	配件名称
	型号
	数量
	单价
	合计
	备   注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	客户
确认
	通知时间：     日    时   分
	电话回访记录
回方时间
	日    时

	
	上门时间：     日    时   分
	
	

	
	完成时间：     日    时   分
	满意度
	5□ 4□ 3□ 2□ 1□

	
	

签 名：
	用户改进建议：

签名:


此表一式三联：
第一联：须48小时内交服务质量监察员做跟进回访；
第二联：客户留存；
第三联：服务人员留档。
1

