1、 项目名称：旋磨介入治疗仪采购
2、 医疗器械类型：三类
3、 预算金额：47万元
4、 资金来源：自筹资金
5、 采购需求：
1、 设备基本功能：旋磨介入治疗设备，用于冠状动脉钙化病变旋磨治疗,可监视和控制磨头的转速，并向操作人员提供整个程序过程中的性能信息
2、 技术规格
（1） 系统组成：包括控制台，空气软管，推车等。
★（2）用户界面：旋磨头转速显示范围：0-25万转/min ；并最高能够达到25万转/min。
（3）具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置
用户界面事件计时器00:00-59:59min；
用户界面过程计时器00:00-59:59min
（4） 速度下降幅度过大时会有提示
（5） 失速时会显示失速图标
（6） 工作电压:220V~, 频率50/60Hz
（7） 运行条件：
温度：+10℃至 +40℃；湿度：10%至 90%，符合心导管室环境要求
（8） 存储条件
温度：30℃至 +60℃；湿度：10% 至 95% ，符合心导管室环境要求
★（9）拥有显示屏，随时显示磨头转速等参数以方便医生操作
（10）重量<5kg,方便使用、存储、运输
（11）采用光纤测定磨头转速，保证转速测量准确性
（12）带有与气瓶连接的管路和控制阀门
（13）控制面板上有速度旋钮，可调节磨头转速
（14）体积小，重量轻，可固定在推车上
（15）旋磨磨头采用黄铜材质，表面有镍涂层，远端覆盖微钻石，磨头采用同轴转动设计，
转动稳定安全
★（16）采用压缩气体或氮气为动力，推动压力：90psi -110 psi
流量：额定压力时最低为140 L/min
（17） 推车可放置控制台、磨头导管和氮气瓶，方便移动
（18） 按运行模式分类：连续运行
（19） 控制面板包含三种连接接口：光纤接口，电连接器，气体管线连接器，用于与推进器连接
（20）图像显示彩色液晶屏显示； 液晶显示器包含多种智能显示：工作转速显示，指示器显示区域，事件计时器，过程计时器等
（21）控制面板：控制台可以显示所有操作进程及操作提醒，并接口方便连接。
转速调节用户界面转速显示范围：0-25万转/min
启动旋磨推进器；旋磨头初始速度>15万转/min。
旋磨高低、高速（15-25万转/min）可通过推进器按钮自行切换。
（22）精确测定推进器旋磨转速指标
（23）安全提示功能：控制台指示器显示，便于故障排除
（23）随机软件使具有控制响应能力快，达到稳定转速所需时间 带来更好的过冲控制与更快的稳定时间。
（24）产品规格尺寸：设备控制台体积小，方便运输移动，重量<5kg
（25）适配旋磨导管及磨头：用于冠状动脉旋磨磨头拥有多种型号，满足不同冠状动脉直径的手术要求，因此在手术期间单个推进器可连接具有不同旋磨尺寸的多种导管。
（26）放置和挂置等多种不同场景使用模式。
3、产品配置：标配旋磨用导引丝1根，一次使用推进器预装式旋磨导管1根，磨头导管1根
[bookmark: _GoBack]4、涉及到此设备的所有耗材需分项报价
6、 质保要求：二年或以上
七、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。

