设备带及传呼系统维保参数
一、项目基本情况：
①、项目名称：设备带及传呼系统维保
②、预算金额：6万元/年
③、资金来源：自筹资金
④、几类医疗器械：一类
技术参数：
传呼主机、走廊显示器维护、维修
1、 软件升级
2、 硬件维护、维修（具体维修配件见维修报价表）     
床头灯要求：
1、使用电压220V交流电；
2、功率10-20W；
3、长度不超过46CM;
4、可安装在设备带中，床头上方；  
5、类型LED或T5灯管。
面板要求：
1、 五孔插座面板，可安装在设备带上；
2、 大间距，同时插不互卡；
3、多功能三插。
灯罩要求：
材质：医用聚酯透明塑料；
长度：46cm，具体根据现有设备带配置；
透光性好，光线柔和。
	维修报价表

	序号
	维修项目名称
	单个维修价格（元）
	质保
	备注

	1
	床呼主机
	主板
	
	
	

	
	
	按键条
	
	
	

	
	
	电源
	
	
	

	2
	呼叫分机
	
	
	

	3
	呼叫手柄
	
	
	

	4
	走廊显示器
	
	
	

	5
	床头灯
	
	
	

	6
	插座面板
	
	
	

	7
	开关面板
	
	
	

	8
	灯罩
	
	
	

	9
	氧气终端
	
	
	

	10
	负压终端
	
	
	

	11
	漏电保护器
	
	
	

	按照实际发生及实际维修量结算。



请投标单位按以上配件维修报价表分项报价。
⑤、包含住院床位传呼主机维护、分机维修及设备带上床头灯、面板、灯罩维护维修。
⑥、公司常备备品备件，需维修时工作人员到场备品备件也到场。不能及时响应医院有权请外援维修，所产生的费用由中标公司承担。
⑦、★本地化服务：维修响应2小时内到现场。
⑧、质保不低于半年。
⑨、合同履行期：3年
⑩付款方式：费用半年一付，先服务后付款，验收合格后，支付实际金额数，且每年总价不能超过6万元。结算依据为甲方出具的维修、检测等验收报告。

