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1、适应范围:存在骨缺损时的肩关节置换，包括肩关节骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、类风湿性关节炎、多次人工关节翻修、适合肩关节置换的其他疾病。
2、产品结构:由肱骨头、肱骨柄(肱骨上端、髓针、截骨段)、关节孟组成。
3、各部件型号:关节盂内弧:34、36、38、40、42、44、46、48mm;关节孟长:28、30、34、36、38、40、42mm;关节孟宽:B*0.866~B*0.867 之间选值:肱骨头的直径为 34、36、38、40、42、44、46、48m;截骨段直径:12~30mm(间隔5mm 为一个尺寸规格);髓针远端直径:3~14mm(间隔5mm 为一个尺寸规格);髓针近端直径:5~16mm(间隔 5mm 为一个尺寸规格):肱骨柄:100-145(间隔5mm为一个尺寸规格):针长:40~220m(间隔5mm为一个尺寸规格)。
4、产品性能:
(1)肩关节假体-肱骨柄
①肱骨近端翼上的缝线孔可有效辅助结节重建，恢复肩关节功能②矩形设计，抗旋转，有效保证安装后产品的稳定性;
③远端亚光面，骨质疏松患者可打骨水泥加强固定;
④解剖型假体，近端钛粉喷涂，生物固定。
(2)肩关节假体-肱骨头
①肱骨头边缘特殊弧形设计，降低剪切力，保护周围软组织;②肱骨头偏心结构设计，更好的覆盖解剖颈:
③肱骨头高度可选，在术中方便调节韧带张力使患者更好的恢复肩关节功能:④肱骨头曲率半径覆盖 36-48，两m 一个规格，范围广，更好的契合患者原态球窝结构。
(3)肩关节假体-关节盂
①三柱结构使假体更加牢固:
②仿生曲率半径，更大程度还原人体活动。
5、各规格型号
