康复科设备一包参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
①、项目名称：康复科设备一包参数
②、几类医疗器械：Ⅱ类
③、控制价不超过60.7万元
④、资金来源：专项资金
⑤、采购需求：
体外膈肌起搏器
数量：2台
预算不超过6万元
技术参数：
1、工作条件：
a） 环境温度5℃～40℃；
b） 相对湿度≤80%；
c） 大气压范围860hPa～1060hPa；
d） 电源AC 220V±10% 50Hz±2% / DC 3.8V±20%。
2、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用；
3、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；
◆4、双通道输出，每通道分左右，可单独调节；
5、治疗时间：5～120分钟，可多档调节，允差为±5%；
6、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；
7、脉冲频率：30Hz～50Hz，分多档可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；
8、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V
9、开路时输出峰值电压≤500V
10、刺激强度：分多档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；
11、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；
12、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；
13、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；
14、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；
15、内置电池，并配置有电量提示功能；


吞咽舌肌评估训练仪
适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。
数量：1台
预算不超过3万元
性能参数：
★1.具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；
★2.双通道输出，可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者。
3.输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。
4.脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。
5.脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。
6.脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。
7.脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。
8.脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。
9.脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。
10.治疗时间1~99min可调，步长1min。
◆11.不少于七种电极治疗方式。
12.可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。 
13.固定电极具备不少于三种治疗模式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
14.内置电极放置图示。
15.电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。
16.触屏+一键飞梭，一键飞梭旋钮，自动锁定功能。
17.开路报警提示，过电保护确保治疗安全。


中医定向透药治疗仪

数量：2台
预算不超过4万元
1、低频调制频率0～150Hz；
2、中频脉冲工作频率4000±10%Hz。
3、输出强度多档可调。
4、定时时间：设定范围1～60分钟，默认20分钟；
5、治疗仪最大输出电流≤80mA。
6、大于等于7寸真彩TFT触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作。
7、实时显示治疗电流和波形。
8、输出波形载波波形为中频脉冲方波；输出波形为低频方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波
9、具备按摩、导入、导入按摩三种治疗模式                                                                                                                                                    10、两路4通道输出，可同时治疗2人；
11、机器含有可控反峰脉冲抑制器在单向输出时能够可靠抑制反峰信号，透药电流可以实时跟踪，有利可以于提高药物投入效率。
12、治疗仪通过非对称中频电流产生的电场，对药物离子产生定向的推动力，使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤快速的进入人体 。
◆ 13、治疗处方中文显示，不小于20组专家治疗处方。
14、治疗仪的输入功率:80VA
15、安全类型：Ⅱ类BF型
16、按运行模式分类：连续运行。



床边下肢主被动康复训练系统
数量：1套
预算不超过6.5万元
一、招标参数
1、床旁型设计：针对卧床不起的患者，使其躺在病床上一样可以训练下肢，底座稳重，有四轮易于移动，固定，上下高度能调节；
2、设备可调：高度可调范围100~126cm，伸缩臂可调节范围56~74cm，踏板半径可以调节，可根据需要调节至合适的位置进行训练；
3、三种训练模式：具有主动训练、被动训练、主被动训练模式，模式可自由切换，满足临床不同治疗需求；
3.1、主动训练模式：可根据患者用力情况实时调节阻力大小；
3.2主被动训练模式：可帮助肌力极低患者做主动运动，具有极佳治疗价值；
3.3主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式；
3.4对称性训练：主动运动过程中实时显示左右两侧用力程度的比例情况，训练左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示，游戏显示；
4、 痉挛控制功能：可开可关，开启后，软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；
5、 内置多款训练游戏：可以进行多个训练游戏，训练更有趣；
6、痉挛识别灵敏度：可开可关，关闭后即不识别痉挛；开启后，痉挛识别灵敏度高、中、低三档可调，可根据患者的痉挛程度适当选择；
平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，缓慢加速或减速，此功能最大限度地保证训练者的安全；
7、个性化参数训练：阻力、速度、痉挛等级等可根据患者情况设定；
训练时间可调：0~99min可调，满足不同患者的训练时长的需求；
8、 速度调节范围：被动模式与主被动模式中，被动运动速度5~60rpm可调；
9、 阻力等级可调：主动模式与主被动模式下，电机阻力0~20档可调；
10、 训练方向转换：训练过程中，训练方向可定时自动改变，范围1~30min之间，满足不同方面的训练需求；
11、 设备自检功能：开机时，可以自动检测可能存在的问题，并把自检问题返回在显示器上；
12、 语言选择：可以选择中文和英文两种语言版本；
13、 彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；
14、 训练数据实时反馈：训练过程中，训练的数据实时记录和反馈；
15、 肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；
16、 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；
17、 语音提示功能：训练过程中，提供语音提示引导播报；
18、 程序更新功能：程序版本更新可以直接通过U盘自动更新，方便快捷；
19、 设备数据互联：联网情况下，设备与设备之接，设备与管理软件之间可以互联，若产生接口费用，接口费由中标方承担；
20、 腿部保护装置： 对下肢小腿有足够的支撑，同时可避免小腿在运动过程中四处晃动，也可防止膝关节过伸或者运动阻塞；
21、 内置24V医用电源：减少触电风险，更安全可靠。
22、 急停功能：紧急情况下可按下急停按键控制，设备停止；
23、 噪声:≤60db；
24、 输入电源：220V，±10%；


红外偏振光治疗仪
数量：1台
预算不超过9万元
技术参数：
1、推车式主机，配带锁脚轮；
2、双路输出，一路为偏振光输出，一路为红外光输出；
3、双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；
4、光源：红外卤素光源；
5、偏振光有效光谱波长：600～1600nm；
◆6、偏振光传输方式：光源前置，通过短程光棒传导直接输出；无易损易耗件，节约使用成本，提供证明文件；
7、偏振光路配置三种治疗头，最大光功率分别不小于：1300mW、1100mW、 4000mW；治疗头出光口光斑直径分别不大于：Φ10mm、Φ7mm、Φ80mm；
8、红外光有效光谱波长：600～3400nm；
9、红外光传输方式：光源直接输出；
10、红外光治疗头最大光功率不小于：30W；治疗头出光口光斑直径不小于120mm；
11、光功率调节功能：各治疗头均可在其最大光功率的10%～100%间分多档可调；
12、两路治疗头的调节支臂：万向阻尼式，长度≥100厘米，方便快捷；
★13、 输出控制模式：各治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；
◆14、振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤；振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效，提供证明文件；
15、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；
16、治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数；
17、液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化；
18、具有参数设置记忆功能；
19、具有治疗头实时控温功能和温度显示功能；
20、可显示设备累计使用时间。
21、治疗头接触患病部位配件需提供生物相容性试验及毒性试验报告。


上下肢主被动康复训练系统
数量：2套
预算不超过13万元
招标参数
1、 多种训练形式：支持水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练三种训练形式，从而实现多角度、多维度的上肢功能训练目的；
1.1三种训练模式：具有主动训练、被动训练、主被动训练模式，模式可自由切换，满足临床不同治疗需求；
1.2主动训练模式：可根据患者用力情况实时调节阻力大小；
1.3主被动训练模式：可帮助肌力极低患者做主动运动；
1.4主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式；
1.5对称性训练：主动运动过程中实时显示左右两侧用力程度的比例情况，训练左右肢体对称性及协调性；
1.6痉挛控制功能：可开可关，开启后，软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；
1.7内置多款训练游戏：可以进行多款训练游戏，训练更有趣；
痉挛识别灵敏度：痉挛识别灵敏度高、中、低三档可调，可根据患者的痉挛程度适当选择；
2、 平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，缓慢加速或减速；
3、 个性化参数训练：阻力、速度、痉挛等级等可根据患者情况设定；
训练时间可调：0~99min可调，满足不同患者的训练时长的需求；
4、 速度调节范围：被动模式与主被动模式中，被动运动速度5~60rpm可调；
5、 阻力等级可调：主动模式与主被动模式下，电机阻力0~20档可调；
6、 训练方向转换：训练过程中，训练方向可定时自动改变，范围1~30min之间，满足不同方面的训练需求；
7、 设备自检功能：开机时，可以自动检测可能存在的问题，并把自检问题返回在显示器上；
8、语言选择：可以选择中文和英文两种语言版本；
9、彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；
10、训练数据实时反馈：训练过程中，训练的数据实时记录和反馈；11、肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；
12、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；
13、语音提示功能：训练过程中，提供语音提示引导播报；
14、程序更新功能：程序版本更新可以直接通过U盘自动更新，方便快捷；
15、设备数据互联：联网情况下，设备与设备之接，设备与管理软件之间可以互联，若需与医院系统对接，接口费由中标单位支付；
16、设备可调：高度可调范围为83~89cm，可根据需要调节至合适的位置进行训练；
17、内置24V电源：减少触电风险，更安全可靠；
18、急停功能：紧急情况下可按下急停按键控制，设备停止；
19、噪声:≤60db；
20、输入电源：220V，±10%；


电动起立病床

数量：4台
预算不超过19.2万元
1.床面尺寸不小于1980*800mm，床体尺寸不小于2160*940mm。
2.病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练。
3.床面可垂直升降，高度调节范围：400~800mm
4.床体起立角度可调：垂头位最低角度≤-12°，直立角度0-85°可调；
5.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态承重≥3000N，需提供相应的检测报告；
6.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳
7.背板角度调整范围：0~60°
8.腿板角度调整范围：0~25°
9.配有可折叠式护栏，高度不低于350mm，护栏材质HDPE
10.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏
11.床体两侧配有挂钩，方便悬挂尿袋、造瘘袋等
12.四角配有输液杆安装孔位，方便安装输液杆
13.床体动态承重≥175kg
14.防进液等级≥IPX4级
15.电机数量≥5个
16.双重供电模式，内部电源可在市电断电的情况下继续工作
17.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作
18.配有安全保护带，且保护带数量不少于3条，方便患者各肢体部位固定。
★19.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体处于整体前倾状态下，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，提供相应的证明文件。
20.保护带静态承重≥500N，需提供相应的检测报告或白皮书。


[bookmark: _GoBack]⑥、质保期：不低于五年。
⑦、付款方式：
设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。
⑧、供货时间：
接到订单后15个日历天内。


