电动移位机参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
①、项目名称：电动移位机参数
②、几类医疗器械：Ⅱ类
③、控制价不超过40万元
④、资金来源：专项资金
⑤、采购需求：
电动移位机 数量：1台
（一）主机：
1.主机电动垂直升降，最大安全承重：≥300kg。
2.主机带有功能显示，上有低电量报警指示灯、维修指示灯、电源指示灯和充电指示灯。
3.充电桩式充电，安全可靠，延长电池适用寿命。
4.吊带长度：≥2.5m，垂直提升速度：空载时≥5.6cm/s，负重82kg时≥4.8cm/s。
5.主机配备电子控制的马达，启动和停止柔和。
6.主机具有自动调平钉式刹车功能，可在轨道任意位置定点训练，保证训练安全。
7.手持控制器控制上升/下降。水平位左/右移动，水平移动速度可调。
8.主机具有紧急上升和下降功能，具有紧急停止安全装置。
9.主机支持到达设定训练时间及训练距离提醒功能。
10.主机具有减重数值检测功能，并通过控制手柄实时显示。
11.主机具有减重数值设定功能，输入需减重数值，主机自动升降调整拉力达到减重目标值。
12.主机支持设置训练处方，包括患者减重数值、训练时间、训练距离等。
13.安全保护功能，设备故障时可将患者缓慢放下并具有最大承重过载保护。
14.主机由可充电电池驱动，电量不足时的电池安全保护功能。
15.电池充满电时间≤6小时。
16.主机电动水平移动，移动速度：≥6m/min，具有一键行走功能。
17.两向四向切换功能：主机可通过手持控制器一键切换四向、刹车、手动牵引功能。
（二）控制手柄：
1.彩色显示屏≥2.4英寸，分辨率：≥240*320。
2.手柄可实时显示训练时间、减重数值、移动距离及水平移动速度。
3.手柄具有红外遥控控制功能。
4.手柄具有主机运行状态和电池电量实时显示及故障提醒功能。
（三）轨道：
1.轨道采用H型截面航空铝合金材料，具有静音抗氧化防锈功能，尺寸（W*H）：90mm*55mm（±20%），轨道长度：30米。
2.轨道具有蝶形连接头，可在不破坏轨道的前提下，安装在轨道任意位置，最大额定负载：≥300kg，十字变轨≥2个，适合不同轨道来回移动。
3.机头≥2台，分别作用于上升/下降，水平位左/右移动。
（四）、目标反馈训练模块
1.用于康复训练过程中，通过不同运动轨迹和运动模式，实现目标反馈训练。
◆2.评估分析功能，可在系统记录治疗前后评估结果及群组评估结果，对比训练过程中时间、速度、目标完成准确率等数据。
◆3.目标反馈模块：灵敏度范围0—60cm，分三档级别可调
4.可编辑存储基础信息及训练处方，记录和评估目标任务完成时间，正确率，速度。
5.可在软件系统内根据患者情况设定目标完成难度等级，自由设定目标完成等待时间，完成顺序及指定正确完成任务
6.控制终端：移动控制终端，安卓系统运行，中文操作界面
7.控制模块：数据实时无线传输，有效控制范围50m
8.目标反馈模块可不间断使用48小时以上，软件系统可根据需求自由切换目标模块，具有听觉反馈和视觉反馈两种模式。
9 用于步态训练、痉挛姿势及错误运动模式纠正训练等运动康复训练数据记录评估分析。
[bookmark: _GoBack]◆10.配备红外纽安球：≥2个，通过红外、热敷、振动等方法达到刺激神经末梢、扩展毛细血管、促进血液循环、改善手指痉挛、提升手部肌力、改善抓握力、提升灵活性从而达到平衡训练作用。
⑥、质保期：三年。
⑦、付款方式：
设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。
⑧、供货时间：
接到订单后15个日历天内。


