1、 项目名称：一次性使用肛肠吻合器及配套件
2、 医疗器械类别：二类
3、 控制价不高于140万元
4、 资金来源：自筹资金
5、 产品说明：结构及组成：一次性肛肠吻合器由抵钉座、吻切组件、收紧圈、指示视窗、固定手柄、调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀块、附件(扩张器、导入器、穿线器、引线钩组成)和配套件(缝合针针体、缝合线组成)组成；按吻切组件的直径不同分为三种型号，产品应无菌。

	名称
	规格
	
	数量
	技术参数

	一次性使用肛肠吻合器及配套件
	32
	吻合器根据吻切组件外径32,环形刀外径为22.2mm
	1100
	1、附件包括扩张器、导入器、穿线器、缝线(带针).
2、吻合钉采用Ti-3Al-2.5V材料制成.
3、环形刀的硬度应不低于377HV0.2，环形刀刀口应锋利.
[bookmark: _GoBack]4、吻合后的吻合口应能承受不小于3.6Kpa压力，不得有漏水和撕裂现象.
5、设有最小缝合间隙，避免组织过度压榨.
6、可根据脱垂组织情况，调节切除厚度.
7、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用.

	
	34
	吻合器根据吻切组件外径34,环形刀外径为24.2mm
	1200
	

	
	36
	吻合器根据吻切组件外径36，环形刀外径为26.2mm
	6
	



6、 投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。
7、 使用年限:3年内
八、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。统一由甲方招标的配送公司开票结算

