1、 项目名称:口腔科设备采购
2、 医疗器械类型：二类、三类
3、 控制价：不超过30万元
4、 资金来源：专项资金
5、 采购需求

根尖定位仪参数
(一)、采购数量：4台
(二)、作用：测量牙根长度
(三)、主机参数
1.≥3.5寸彩色显示屏,TFT彩色显示器，带触摸屏
2.具有选有根尖定位线功能，能自定义医生习惯的根尖位置
3.两种图像显示根管区域，根管全长和根尖狭窄区域放大显示
4.根尖放大区域≥四种颜色显示：蓝色、绿色、黄色、红色
5.自带检测模块，方便医生检测设备功能
6.超过≥ 5 分钟未使用机器自动关机，节省电量
7.能调节音量大小，并且≥两种提示音选择
8.能调节背景和字体颜色（黑白两种背景字体颜色）
◆9.机器自带DEMO演示模式，可演示锉针在根管内运行情况
10.附各种配件，可直接使用.
(四)、基本配置
主机1台 测量线1根 锉夹2个 唇挂钩2个 后牙探针1个 检测模块1个  充电器1个























根管机扩马达参数
（一）采购数量：4台
（二）功能：根管预备、是扩大根管‌为填充做准备
（三）根管机扩马达主机参数：
    1.内带≥15个可供医生自行设置的程序
2.扭矩调节范围：20-410 gcm，增量为 10 gcm。在20 – 410gcm 范围内可设置有40个微调扭矩值
3.转速调节范围：250-1000rpm，增量为 10 rpm，500 至 1000 rpm，增量为 100 rpm
4.适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，系统内预设多品牌多功能数据模式可供选择
5.具有功能键，当扭矩达到设定值时，自动停止并反转，提高操作安全性
6.可重新设定设备出厂时内部存储的数据
7.配置升级端口，设备具有系统升级功能
8.自带充电电池，充电时马达仍可使用：≥充电3小时、可连续旋转2小时
9.自带校准功能键，可以校准手机和手柄之间的连接
10.自带脚踏开关，有脚踏开关和面板开关两种开关控制
◆11.配备全不锈钢高性能6：1减速无碳刷手机
12.电源适配器（带有专用磁环，电缆长度：≥1.8m).配套≥4种可互换插头
13.微型马达：铝合金
14.带电缆和插头的微型马达线（长度：≥1.8 m）
（四）基本配置
主机：1台 手柄线：1根 充电器：1个 脚踏：1个






















热牙胶充填仪参数
（一）采购数量：1台
（二）用途：根管治疗中充填根管
（三）主机参数
1.可设置温度和牙胶流量
2.360度灵敏开关直接控制（非枪筒式设计、非点式开关）
3.回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并可清楚显示牙胶剩余量
◆4.带牙髓活性测试功能
 5.携热手柄可瞬间升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度
6.二合一设计方便临床操作，节约椅旁空间
7.≥携热头有三个不同的型号、不同的锥度
8.有线设计，携热手柄和回填手柄更轻巧
◆9.携热部分温度控制100℃-400℃，回填部分温度160℃-200℃
10.可以预设两套不同的程序，供不同医生选择使用
（四）附件
11.独立牙胶子弹式设计，子弹银针为一体，能更有效避免交叉感染.
 12.随附各种操作配件，可直接使用
◆13.牙胶子弹银针为直桶状，可以预弯成各个角度
14.垂直加压器有两支四个型号，直径分别为0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm（或更多款式和型号）
（五）基本配置
主        机：1台
携热加压手柄：1个
热 充 填手柄：1个
充电线：1根
携热加压头：1个
垂直加压器：1根
银针预弯器：1个
隔热保护罩：1个















高频电刀参数
（一）采购数量：1台
（二）牙科高频电刀用途：增生牙龈整形，牙冠延长术修形。
（三）牙科高频电刀配置要求：
1.采用单/双向技术控制活性电极高频发生器
2.配备腕带电极，佩戴方便，便于消毒
3. 配备可装卸并可高温消毒电极手柄
4. 可装卸并可高温消毒硅胶手柄线
5. 10种可装卸并可高温消毒电极
6. 电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝
◆7.具有独立的控制切割和凝血的发生器
8.适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术等
9.电源电压：230V-50/60HZ
10.功率：30W/600Ω
11.频率：1.2MHZ±0.2 MHZ






















种植机参数
（一）牙科种植机数量：1台
（二）作用：牙科种植手术用
（三）牙科种植机主机显示屏：
1.≥4.3英寸彩色显示屏；
（四）牙科种植机脚踏控制器：
2.脚踏可拆卸，便于清洁；
3.脚踏防水等级: IPX 8 
（五）牙科种植机手术程序及功能：
4.直观的程序设定界面，可调节参数选项不少于6项；
★5.可视化操作步骤，配以彩图及符号显示，使得调节更为直观便捷；
6.灵活可编辑的使用程序步骤，可设置≥4 -10 个程序步骤，并可通过脚控进行切换；
7.预设口内备洞冲洗功能，一键启动，冲洗清洁一步到位；
8.种植机可≥单独设定4-10个操作步骤，医生可根据需要进行步骤预设，从而简化工作流程，提高手术效率；
★9.设有一键自动校准功能，确保始终安全、精准、稳定的动力输出；
（六）牙科种植机及手机：
10.配同品牌原厂配件超轻LED马达一个及光纤弯手机一把；
11.光纤弯手机传速比：20 : 1；
12.光纤弯手机转速范围：15 - 2000rpm；
（七）牙科种植机清洁功能：
◆13.分段式种植手机组件，马达与连接尾管可拆卸，种植手机机身与机头可拆卸，使得清洁保养更为彻底；
14.光滑易清洁的主机表面，可拆卸清洗的脚踏，马达和管线可高温高压消毒；
（八）其他：
1.泵输送量：0-110 ml/min； 2.输入电压：100-240 V； 3.输入频率：50-60 Hz；4.脚踏起动器：防护等级IPX8 
[bookmark: _GoBack]六、以上设备质保：整机质保五年或以上
七、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。
1

