
一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管性能参数
1图像传感器: 
1.1采用高清电子成像技术摄像头采用 CMOS 芯片；
1.2要求具备16万像素
2光源: 头端双LED灯
3金属蛇管结构: 整段激光雕刻金属蛇管
4摄像头分辨率: 400（H）X400（V）
5输出分辨率: 1080P
6重量: 152g
7景深: 3mm-100mm
8手柄与镜体同轴性为: 1:1
9先端部外径不超过：3.1mm（9.4Fr）
10斜切头端不超过：7.5Fr
11插入部工作长度: 670mm，插入部直径：8.5Fr
12器械通道孔径: 1.15mm
13可控弯角: 向上  275°
向下  275°
14注水口: 6％（鲁尔）圆锥接头应符合GB/T1962.2-2001《注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头第2部分：锁紧接头》的要求（提供证明文件）
15视场角: 视场角应为110°±5％。
16视向角: 视向角应为0° ±3°。
17视场质量: 视场应无重影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。
18分辨率: 在工作距离处（10mm），分辨率应≧7.73 lp/mm。
19光照度: 在工作距离处（10mm），照度应大于5000lux。
20照明光源和观察视场的重合性: 在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。
21照明边缘均匀性: 在有效景深范围内检查，照明光斑应充满视场的有效尺度，且在最大视场角的90％视场处的照度应均匀，在该视场带上选择四个正交方位测试，其均匀度应≦25％。
22有效光度率: 像面显示灰阶临界可辨的最低物面亮度应≦50cd/㎡。
23弯角卡锁，可固定头端部弯曲角度，阻尼式结构，确保安全
24连接线，一体式连接线，用完即抛，方便快捷。


