
招标采购需求资料
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：穴位电针、艾灸联合硬膜外阻滞在分娩镇痛中的应用
2、几类医疗器械：一类、二类医疗器械
3、控制价不超过3万元
4、资金来源：科研资金
5、采购需求：
离心机（一类）
数量：1台
1.交流变频无刷电机驱动，免维护；
2.微机变频控制系统，液晶显示；
3.运行中可随时更改参数，无需停机；
4.采用弹簧悬挂式平衡系统；
5.程序可编辑操作，多组程序存储，多档加减速度，软刹车功能；
6.面板预留多组程序快捷键，方便快速调取； 
7.定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时；
8.具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转；
9.双通道空气流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全；
10.离心结束后离心机盖可选择自动或手动打开，便于取放样品；
11.微动马达双吸入式电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音；
12.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。
13.最高转速≥6000r/min
14.最大相对离心力≥5140×g
15.转速精度：±10 r/min
16.外形尺寸不小于63×50×40cm，并配套工作台。
17.配置：2/5ml*100支 


电针治疗仪（二类）
工作原理
在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。
适应范围
适用于颈肩腰腿疼、急慢性软组织损伤、骨关节疾病、创伤性疼痛及神经促通等，与针灸联合治疗各类疾病，广泛应用于各临床科室和机构
技术参数
数量：6台
1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。
2、额定输入功率：8VA。
3、输出通道：五路输出，独立可调。
4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。
5、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。
6、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。
7、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。
8、每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20%（负载电阻250Ω）。



悬灸架（二类）
数量：6台
1. 全金属设计，厚重，耐用，双摇臂，可同时艾灸两个穴位。
2. 摇臂采用三角结构，自带阻尼，连接杆高低可调，轻便灵活。
3. 艾灸固定夹由遮灰网、大小夹子及隔热套组成。
3.1遮灰网：食品级304加厚不锈钢材质加密网筛不少于60目
3.2大小夹子：小夹子可夹1.8——4cm艾条；大夹子可夹5——9cm艾条
3.3隔热套采用硅胶外包围防烫设计，加厚硅胶圈包裹隔灰网，轻松兜住燃烧时掉落的艾灰。
4. 加大加重底座，保证悬灸架的稳固。


6、质保期：两年。
7、付款方式：
设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格无质量问题，付设备全款，结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
[bookmark: _GoBack]8、供货时间：
接到订单后15个日历天内。

